
Essen’den Gelen Is›l ‹fllem Teknolojisi
Is›l ‹fllemlerdeki Partneriniz

MADE IN GERMANY
40 yıldır Yetkinlik



Kaynak yapmanın İngilizce karşılığı olan “weldıng” ve iki nesne arasındaki salt sıcaklık değişimini
adlandıran Yunanca “therm” kelimesi, WELDOTHERM® markasının anahtar kavramlarını oluşturuyorlar,
ki bu marka dünya çapında gitgide daha çok denetimli ısıl işlemlerin bir eşanlamlısı haline gelmiştir.

40 yılı aşkın bir süreden önce WELDOTHERM® uygulamaya konulabilir, inşaat şantiyelerine uygun ve
büyük ölçüde denetim gerektirmeden çalışan ısıl işlem üniteleri ve aksesuarlarının tesisatlarının, yüksek
malzeme kaliteli sağlam ısıl işlem elemanlarının ve bu konuya ilişkin ölçüm teknolojisinin tüm gerekli
bileşenlerinin geliştirilmesine ve imalatına odaklandı.

WELDOTHERM® uzun yıllardır tüm talep edilen performans düzeylerinde akkor tesisatları imal ediyor.
Bunları günümüzde dünya çapında birçok şantiyede ve imalat işletmelerinde görüyoruz. Ayrıca ısıl
işlemin titizliği ile ilgili üst düzey gereksinimlerin mevcut olduğu tüm diğer alanlarda da.

Dünyanın birçok ülkesinde WELDOTHERM® temsilciler ve ticari şirketlerce temsil ediliyor. Bunlar iletişim
kurabileceğiniz birer partner olarek hizmetinizde bulunuyor.

WELDOTHERM® zamanın akışı içerisinde yelpazesini genişletmiş bulunuyor.

Günümüzde WELDOTHERM® ısı teknolojisi tesisatlarıyla ilgili evrensel bir üretici olarak karşınıza çıkıyor
ve hemen hemen tüm ısı teknolojisi sorunlarına bire bir özel çözümler sunuyor.

WELDOTHERM® markası altında tüm ürünler ve hizmetler konusunda azami kalite; bu eskiden olduğu
gibi bugün de bizim ölçütümüzdür.

Şirket Profili
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WELDOTHERM® Isıl ‹fl lem Üniteleri

WELDOTHERM® Is›tma Elemanlar›

WELDOTHERM® Kontrol ve Ölçüm Cihazları

WELDOTHERM® Aksesuarlar

WELDOTHERM® Sarf Malzemesi

WELDOTHERM® Kızılötesi Isıtma Sistemleri

WELDOTHERM® Özel Isıtma Sistemleri / Endüstriyel Fırınlar

‹çindekiler
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Isıl ‹fl lem Üniteleri

VAS Isıl ‹fl lem Üniteleri

WELDOTHERM® tüm performans düzeylerine yönelik olarak, tam
otomatik ve program kumandal› ›s›l ifl lem üniteleri seri imalat›n›
yapmaktad›r.

Buradaki performans düzeylerinde, tam ilgili gereksinime göre
tasarlanm›fl  ve iste¤e ba¤l› say›da, tamamen müstakil normal
devreler sunulabilmektedir. 

Buradaki büyük avantaj fl udur ki, her normal devrenin kendisine
ait bir program ayarlay›c›s› vard›r. Böylece azami esneklik
sa¤lanmaktad›r. Efl zamanl› olarak ya da tamamen farkl› zamanlarda
ayn› veya farkl› programlar› devreye sokabilirsiniz. Her normal
devrenin entegre bir ampermetresi mevcuttur. Bu fl ekilde elektrik
al›m kontrolü yap›l›r. Al›fl k›n olmayan bir kullan›c› da k›sa bir
bilgilendirmeden sonra tesisat› kullanabilecek duruma gelir. Tam
otomatik teknoloji, ›s›l ifl lem verilerine tam uygunluk sa¤lanaca¤›n›
garanti eder.

S›cakl›k kay›t cihazlar›n›n hassasiyetine yönelik talepler, her vakada
de¤ifl mektedir. Bu sebeple WELDOTHERM® 6 veya 12 kanall›
s›cakl›k kaydedicileri aras›ndan ve DIN 43 710 göre konusu de¤ildir
hassasiyet s›n›fl ar› 0,5 ve 0,1 içinden seçim yapabilirsiniz.

Is›l ifl lem üniteleri kullan›m›n› uygulamada daha da kolay hâle
getirebilmek için, WELDOTHERM® ›s›l ifl lem üniteleri seri olarak
30 ve 60 V performans gerilimleriyle çal›fl maktad›r. Bu gerilimlerde
sunulan ›s›l ifl lem elemanlar›n›n ebatlar› sayesinde, 1" büyüklü¤ündeki 

VAS 45-6

4

yuvarlak kayna¤› da, belirli bir biçimdeki bir aksam›n ya da büyük bir
kab›n çevresel kayna¤›n› da yapabilirsiniz. Bir ›s›t›c› eleman›n yanl›fl 
bir ba¤lant› gerilimine ba¤lanmas› fl eklindeki hatalar hemen hemen
söz konusu de¤ildir.

WELDOTHERM® isıl ifl lem üniteleri, fl ahıs ve ifl  parçası için güvenlik
tertibatıyla donatılmıfl  olup, geçerli VDE fl artlarını fazlasıyla
karfl ılamaktadır!

Her VAS Ünitesinin sistemi koruma kapsamına, transformatörün
çal›fl ma s›cakl›¤›n›n denetlenmesi ve afl ›r› yüklenmede zorunlu
kapatma yap›lmas›, müstakil elektrik ba¤lant›l› zorunlu fanl› so¤utma,
kullan›c› için Acil-Kapama maksatl› vurmal› buton, topraklamada
azami 30 V düzeyinde temas gerilimi, FI âni tetikleme 300 mA,
kontrol lambalar› vas›tas›yla faz girifl i denetimi, ar›zalarda alarml›
faz ve kumanda gerilimi denetimi (114 Fon) ve her bir ›s›tma
devresinin performans sigortalar›yla münferiden emniyete al›nmas›
girmektedir. 

Yine de fl antiyelerdeki uygulamalarda veya WELDOTHERM®

Ar-Ge’sinde düzeltilmesi gereken hususlar ortaya ç›kt›¤›nda,
bu düzeltmeler derhal üretime aksettirilmektedir.

E¤er dizi tesisatlar›m›z bireysel gereksinimlerinizi karfl ›lam›yorsa,
size özgü WELDOTHERM® akkor tesisat›n›z› imal etmeye haz›r›z!

VAS 130-12



Teknik Veriler 12-2 45-6 82-6 82-12 130-6 130-12

Siparifl No. 100100 100200 100300 100301 100400 100401

%100 çal›flt›rmadaki 12 kW 45 kW 82 kW 82 kW 130 kW 130 kW
performans

Birincil ba¤lant› de¤erleri 400 V, 32 A 400 V, 63 A 400 V, 119 A 400 V, 119 A 400 V, 188 A 400 V, 188 A
500 V, 24 A 500 V, 52 A 500 V, 95 A 500 V, 95 A 500 V, 150 A 500 V, 150 A

Kumanda gerilimi seri olarak seri olarak seri olarak seri olarak seri olarak seri olarak
230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Ana besleme kablosu Kablo 4 x 6 mm2, Kablo 4 x 16 mm2, Kablo 4 x 35 mm2, Kablo 4 x 35 mm2, Dolays›z ba¤lant› Dolays›z ba¤lant›
5 m boylu, 5 m boylu,  5 m boylu,  5 m boylu,  Schütz Schütz
CEE-Fiflli 32 A CEE-Fiflli 63 A  CEE-Fiflli 125 A  CEE-Fiflli 125 A

Program kontrolörü Digit 700 Digit 700 Digit 700 Digit 700 Digit 700 Digit 700

Kanal sayısı 2 6 6 12 6 12

90 A 135 A 225 A 6 x 90 A + 360 A 180 AHer bir kanalın 
bağlantı akımı 6 x 135 A

S›cakl›k kaydedicisi KL 60-6 KH 60-6 KH 60-6 KH 60-12 KH 60-6 KH 60-12

Ebatlar  500 x 510 x 900 x 1300 x 900 x 1300 x 1150 x 1350 x 1150 x 1350 x 1150 x 1350 x
(en x boy x derinlik) 525 mm 800 mm 800 mm 900 mm 900 mm 900 mm

A¤›rl›k 120 kg 390 kg 490 kg 590 kg 670 kg 680 kg

‹lk çal›flt›rma için gerekli kablo aksesuarlar› (Çal›flma menzili 25 m)
– di¤er kablo boylar› istek üzerine –

Çiftli Ana Kablo 2 adet 6 adet 6 adet 12 adet 6 adet 12 adet
2 x 16 mm2, 25 m 2 x 25 mm2, 25 m 2 x 50 mm2, 25 m 2 x 25 mm2, 25 m 2 x 95 mm2, 25 m 2 x 35 mm2, 25 m
Siparifl No. 150100 Siparifl No. 150101 Siparifl No. 150103 Siparifl No. 150101 Siparifl No. 150105 Siparifl No. 150102

Paralel da¤›t›m kablosu 4 adet 12 adet 12 adet 12 adet 12 adet 24 adet
2-Yollu, 3 m 3-Yollu, 3 m 5-Yollu, 3 m 2-Yollu, 3 m 8-Yollu, 3 m 4-Yollu, 3 m
Siparifl No. 150200 Siparifl No. 150201 Siparifl No. 150203 Siparifl No. 150200 Siparifl No. 150205 ±Siparifl No. 150202

12 adet
3-Yollu, 3 m
Siparifl No. 150201

Termokupl Uzatma kablosu   2 adet, 25 m 6 adet, 25 m 6 adet, 25 m 12 adet, 25 m 6 adet, 25 m 12 adet, 25 m
Siparifl No. 150300 Siparifl No. 150300 Siparifl No. 150300 Siparifl No. 150300 Siparifl No. 150300 Siparifl No. 150300

Kumanda köprüsü kablosu  2 adet, 1 m 6 adet, 1 m 6 adet, 1 m 12 adet, 1 m 6 adet, 1 m 12 adet, 1 m
Siparifl No. 150400 Siparifl No. 150400 Siparifl No. 150400 Siparifl No. 150400 Siparifl No. 150400 Siparifl No. 150400
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Digit 1000 çok sahalı sıcaklık ayarlama sistemli WELDOTHERM®

VAS Isıl ‹fl lfl em Üniteleri size en modern teknolojiyi sunar. Bu
teknoloji, fl imdiye kadar normalde kullanılan tekli programlayıcılar
yerine, dokunmatik panel üzerinden kumanda edilen ayar modüllerini
kullanır. 36 adete kadar ayar sahasının programlanması mümkündür.
Sahalar; tekli, grup halinde veya fl ebeke fl eklinde zaman ve sıcaklı¤a
ba¤ımsız olarak ayarlanabilir. Digit 1000, bilgisayardan (PC)
denetlenebilir ve kumanda edilebilir.

Tüm önemli bilgiler operatöre e-posta yoluyla aktarılabilir ve operatör
GSM modemi aracılı¤ıyla cep telefonu ile prosese müdahale edebilir.
Isıtma akımı kontrol sistemi arızalı/hatalı ısıtma elemanlarını fark eder
ve genifl letilmifl  kontaktör denetleme fonksiyonu ile en üst düzey
proses güvenli¤inin elde edilmesine katkı sa¤lar.
Tüm ölçüm de¤erleri dijital olarak kaydedilir ve bir CF kartı üzerinde
hafızalanır. De¤erlerin USB ba¤lantısı yoluyla aktarılması
mümkündür.

Isıtıcı Hesaplayıcı Kullanım Sıcaklık/Zaman Diyagramı

Isıl ‹fl lem Üniteleri
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Teknik Özellikler

Teknik
Özellikler
Program verici  Temel model: 6 adet ba¤ımsız ayar sahası,

K tipi, NiCrNi, röle çıkıflı
12 adet ba¤ımsız ayar sahası, K tipi, NiCrNi,
röle çıkıflı

Programlanabilir veriler:
Bafllama sıcaklı¤ı  –100’den 1200 °C’ye kadar
Isınma gradyanı  0’dan 9998 K/saat'e kadar (9999 = atlama)
So¤uma gradyanı  0’dan 9998 K/saat'e (9999 = atlama)
Tutma süresi  0’dan 9998 dakikaya kadar (9999 = sonsuz)
Tutma sıcaklı¤ı  –50’den 1200 °C’ye kadar
Program uzunlu¤u  7 adet program fazı ve bir adet ön çalıflma süresi
Hafızalanabilir programlar  20 program belle¤i,

tarif fonksiyonu ile binlerce adet
Program iliflkilendirme  Seriyel, tüm ayar sahaları boyunca
Program girifli  Dokunmatik ekran, USB klavye veya USB fare
Program düzeltme  Her zaman, program yürütülürken de
Program yedekleme  De¤ifltirilebilir lityum pil,

veri koruma yakl. 5 yıl
Ayar parametreleri  Tüm önemli parametreler

Kontrolörün setup modunda ayarlanabilir
Ayar karakteristi¤i  ‹ki noktalı kontrolör, PID kontrolör

kendinden optimizasyonlu, P kontrolör
Kontrolör girifli  Afla¤ıdaki tip termokupl ısıtıcılar:

K, J, R, S, E, T, B, N, PLII, WRe5-26, U, L
Afla¤ıdaki tip dirençli termometre:
Pt100, JPt100

Kontrolör çıkıflı  Potensiyalsiz röle çıkıflı, 240 V AC, 2 A
Toplam hata  Girifl bölümünün ± %0,7’si, ± 1 digit
Yapısı  Kontrol sistemi, dokunmatik ekran, 35 mm için

fonksiyon modüllerinden oluflur
DIN 46277 standardına uygun ray

flebeke beslemesi  100 – 240 V AC + 10 %/– 15 %, 50/60 Hz 70 VA
Ortam koflulları  0 – 55 °C, nem oranı % 5 – % 95

yo¤uflmasız
Dokunmatik ekran ölçüleri  10,4" 12,1"
Görülebilir diyagonal  26,4 cm 30,7 cm
Ölçüler  303,8 x 231,0 x 69,0 326,4 x 259,6 x 69,0
Ön panel bofllu¤u  289,0 x 216,2 313,0 x 246,2
Koruma türü  Dokunmatik ekran ön panel IP65; iç parçalar IP20

7

Exel ile Grafik

Digit 1000’da mevcut verilerin Excel ile göruntusu

Isıl ‹fllem Üniteleri

Siparifl No.  Ürün

DIGIT 1000 ve Sıcaklık Kaydedici 
KH60-6 sistemli VAS 45-6,

DIGIT 1000 ve Sıcaklık Kaydedici 
KH60-6 sistemli VAS 82-6

DIGIT 1000 ve Sıcaklık Kaydedici 
KH60-12 sistemli VAS 82-12

DIGIT 1000 Sıcaklık Kaydedici 
KH60-6 sistemli VAS 130-6

DIGIT 1000 Sıcaklık Kaydedici 
KH60-12 sistemli VAS 130-12

Modem, anten,
6 kanallı ısıtma akımı kontrol sistemi

Modem, anten,
12 kanallı ısıtma akımı kontrol sistemi
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STANDARD™ EUROPA

STANDARD EUROPA ısıl ifl lem ünitesi serisi, büyük bir titizlikle ön
ısıtma ve ısıl ifl lem çalıfl maları yürütmek isteyen, ancak karmafl ık
programlarla u¤rafl mak istemeyen müfl terilerin giderek artan
taleplerini karfl ılamak üzere gelifl tirilmifl tir.

Bu gerekliliklerden hareketle STANDARD EUROPA ısıl ifl lem üniteleri
serisi gelifl tirilmifl  olup, bu seri kendini kanıtlamıfl  WELDOTHERM®

kalitesini efl siz bir fi yat/performans oranıyla birlefl tiriyor.

Standart olarak, STANDARD EUROPA’nın denetimini 6 veya 12 tam
otomatik programlı kontrolör TC 80 gerçeklefl tirir ve opsiyonel olarak
TC 1000 dokunmatik ekranlı kontrolör de sunulmaktadır.

Her iki programlı kontrolör de kolayca programalanabilir ve daha
sonraki zamanlarda tekrar kullanılmak üzere farklı programların
kaydedilebilece¤i pek çok konuma sahiptir. Programlar karfl ılıklı
olarak birbirlerine ba¤lanabilirler; böylece en sofi stike ısıl ifl lemler bile
gerçeklefl tirilebilir. Tümlefl ik ampermetreler sayesinde her bir kontrol
devresinin akımı izlenebilir.

STANDARD EUROPA ısıl ifl lem üniteleri fl u güvenlik özelliklerine
sahiptirler: Transformatör çekirde¤inin çalıfl ma sıcaklı¤ının izlenmesi
(afl ırı sıcaklıkta ba¤lantının kesilmesi), sıcaklı¤a ba¤lı olarak
transformatör çekirde¤inin iki kademeli zorunlu so¤utması, bir acil
durum stop dü¤mesi, ikincil gerilim bobininde 300 mA RCD sigorta,
güç sigortaları üzerindeki her bir devrenin ayrı ayrı korunması.

Bu sa¤lam ısıl ifl lem üniteleri, kalitelerini bütün dünyada
kanıtlamıfl lardır.

Bu üniteleri de bireysel gereksinimlerinize göre imal edebiliriz!

STANDARD EUROPA 82-12 VE TC 1000

STANDARD EUROPA 82-12

8

Isıl ‹fl lem Üniteleri
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Isıl ‹fl lem Üniteleri

Teknik Veriler  45-6 70-6 70-12 82-6 82-12 130-6 130-12

Siparifl  No.  101100  101200  101201  101300  101301  101400  101401

%100 çal›fl t›rmadaki  45 kW  70 kW  70 kW  82 kW  82 kW  130 kW  130 kW
performans

Birincil ba¤lant› de¤erleri  400 V, 63 A  400 V, 95 A  400 V, 95 A  400 V, 119 A  400 V, 119 A  400 V, 188 A  400 V, 188A
500 V, 52 A  500 V, 75 A  500 V, 75 A  500 V,  95 A  500 V,  95 A  500 V, 151 A  500 V, 151 A

Kumanda gerilimi  seri olarak  seri olarak  seri olarak  seri olarak  seri olarak  seri olarak  seri olarak
230 V, 50 Hz  230 V, 50 Hz  230 V, 50 Hz  230 V, 50 Hz  230 V, 50 Hz  230 V, 50 Hz  230 V, 50 Hz

Ana besleme kablosu  kablo  kablo  kablo  kablo  kablo  Dolays›z ba¤lant›  Dolays›z ba¤lant›
4 x 16 mm2,  4 x 16 mm2,  4 x 35 mm2,  4 x 35 mm2,  4 x 35 mm2,  Schütz  Schütz
5 m boylu,  5 m boylu,  5 m boylu,  5 m boylu,  5 m boylu,
CEE-fi fl li 63 A  CEE-fi fl li 125 A  CEE-fi fl li 125 A  CEE-fi fl li 125 A  CEE-fi fl li 125 A

Program kontrolörü  TC 80/ TC 1000  TC 80/ TC 1000   TC 80/ TC 1000   TC 80/ TC 1000   TC 80/ TC 1000   TC 80/ TC 1000   TC 80/ TC 1000 

Kanal sayısı 6  6  12  6  12  6  12

125 A  180 A  90 A  227 A  6 x 135 A +  360 A  180 AHer bir kanalın 
bağlantı akımı  6 x 90 A

S›cakl›k kaydedicisi  KH 60-6  KH 60-6  KH 60-12  KH 60-6  KH 60-12  KH 60-6  KH 60-12

Ebatlar  900 x 1300 x  900 x 1300 x  900 x 1300 x  900 x 1300 x  900 x 1300 x  1150 x 1350 x  150 x 1350 x
(en x boy x derinlik)  800 mm  800 mm  800 mm  800 mm  800 mm  900 mm  1900 mm

A¤›rl›k  380 kg  410 kg  445 kg  450 kg  490 kg  590 kg  640 kg

‹lk çal›fl t›rma için gerekli kablo aksesuarlar› (Çal›fl ma menzili 25 m)
– di¤er kablo boylar› istek üzerine –

Çiftli Ana Kablo  6 adet  6 adet  12 adet  6 adet  12 adet  6 adet  12 adet
2 x 25 mm2,  25 m 2 x 35 mm2, 25 m 2 x 16 mm2, 25 m 2 x 50 mm2, 25 m  2 x 25 mm2, 25 m  2 x 95 mm2, 25 m  2 x 35 mm2, 25 m
siparifl -Nr. 150101  siparifl -Nr. 150102  siparifl -Nr. 150100  siparifl -Nr. 150103  siparifl -Nr. 150101  siparifl -Nr. 150105  siparifl -Nr. 150102

Paralel da¤›t›m kablosu  12 adet  12 adet  24 adet  12 adet  12 adet  12 adet  24 adet
3-yollu, 3 m  4-yollu, 3 m  2-yollu, 3 m  5-yollu, 3 m  2-yollu, 3 m  8-yollu, 3 m  4-yollu, 3 m
siparifl -Nr. 150201  siparifl -Nr. 150202  siparifl -Nr. 150200  siparifl -Nr. 150203  siparifl -Nr. 150200  siparifl -Nr. 150205  siparifl -Nr. 150202

12 adet
3-yollu, 3 m
siparifl -Nr. 150201

Termokupl Uzatma Kablosu  6 adet, 25 m  6 adet, 25 m  12 adet, 25 m  6 adet, 25 m  12 adet, 25 m  6 adet, 25 m  12 adet, 25 m
siparifl -Nr. 150300  siparifl -Nr. 150300  siparifl -Nr. 150300  siparifl -Nr. 150300  siparifl -Nr. 150300  siparifl -Nr. 150300  siparifl -Nr. 150300
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KANAL 1 0V

60 V

Çiftli Kablo
(2 x 35 mm2)

Termokupl Uzatma
Kablosu

Termokupl kablo

Paralel da¤ıtım kablosu
(4’lü)

Isıtıcı Elemanlar
(60 V, 4 x 45 A)

Bir Ayar Sahasının VAS 130-12 Örne¤indeki fi ematik Ba¤lantısı

Isıl ‹fl lem Üniteleri
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109000  Saha Kontaktörü CWM 50

109001  Saha Kontaktörü CWM 65

109002  Saha Kontaktörü CWM 95

Siparifl  No.  Ürün

Siparifl  No.  Ürün

Siparifl  No.  Ürün

Siparifl  No.  Ürün

109020  DIGIT 1000 sistemli VAS
üniteleri için manüel/
otomatik fl alter

109021  STE üniteleri için manüel/
otomatik fl alter

109022  DIGIT 700 sistemli VAS
üniteleri için manüel/
otomatik fl alter

Siparifl  No.  Ürün

290012  Kablo Ba¤lantı Erkek K25
DINSE Sistemi

190004  Ba¤lantı Elemanı Difl i K25
DINSE Sistemi

190000  Kablo Ba¤lantı Erkek K50
DINSE Sistemi

190005  Ba¤lantı Elemanı Difl i K50
DINSE Sistemi

190001  Kablo Ba¤lantı Erkek K70
DINSE Sistemi

190006  Ba¤lantı Elemanı Difl i K70
DINSE Sistemi

190002  Kablo Ba¤lantı Erkek K95
DINSE Sistemi

190007  Ba¤lantı Elemanı Difl i K95
DINSE Sistemi

Siparifl  No.  Ürün

290018  Kablo Ba¤lantı Erkek 60A
CAMLOCK Sistemi

190009  Kablo Ba¤lantı Difl i 60A
CAMLOCK Sistemi

190010  Kablo Ba¤lantı Erkek 300A
CAMLOCK Sistemi

190011  Kablo Ba¤lantı Difl i 300A
CAMLOCK Sistemi

Siparifl  No.  Ürün

Siparifl  No.  Ürün

109030  Makine Ba¤lantı Elamanları
K35 – K70, kapaksız

109031  Makine Ba¤lantı Elamanları
K35 – K70, kapaklı

109040  Termokupl Paneli K tipi
tekli

109041  Termokupl Paneli K tipi
6’lı yatay

109042  Termokupl Paneli K tipi
6’lı dikey

490008  Termokupl Fifl i K tipi

490009  Termokupl Prizi K tipi

Siparifl  No.  Ürün

Saha Kontaktörü CWM 50 

Ana Kontaktör CWM 150

Komple Fan

Manüel/Otomatik fl alter

Acil Kapat fi alteri

Kablo Ba¤lantı Elemanı
DINSE Sistemi

Kablo Ba¤lantı Elemanı
CAMLOCK Sistemi

Makine Ba¤lantı Elamanları

Termokupl Paneli

Yedek Parçalar

109003  Ana Kontaktör CWM 150

109004  Ana Kontaktör CWM 250

109010  Komple Fan

109023  STE üniteleri için
Acil Kapat fl alteri

109024  VAS üniteleri için
Acil Kapat fl alteri

Isıl ‹fl lem Üniteleri
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VAI İndüksiyonlu ısıl işlem ünitesi  4 ila 10 kHz orta frekans 
aralığında indüktif ısıtma prensibine göre çalışır. Bu tarz ısı 
girdisinde ısı enerjisinin transferi indüktör yardımıyla iş parçasına 
aktarılır. Isının üretimi bileşende oluşmaktadır, yani iş parçası 
içten ısınır.

VAI İndüksiyonlu ısıl işlem üniteleri metallerin hızlı ve homojen 
biçimde ısıtılmasının istendiği proseslerde kullanılır. Örneğin, 
kaynak yapılacak yerin saniyeler içersinde ön ısıtması yapılabilir.  
Sabit yada bükülebilir indüktörlerle malzemeye temassız ısıtmak 
mümkündür. Hazırlık aşaması en aza indirgenir, çünkü 
indüktörlü ısıtma kablolarının yada konvansiyonel dirençli 
ısıtmalardaki ısıtıcı elemanlarının malzemeye bağlanması 
işlemleri ortadan kalkmaktadır. 

VAI serisinin su soğutmalısı, sabit indüktörleri ile, hareket halindeki  
dönen ve düz hareket eden iş parçalarında kullanımı idealdir. TC 
1000 program kontrolörü ile Sıcaklık/ Zaman diyagramı ekranda 
görülmektedir. Bu bilgiler USB belleğine kaydedilip, daha sonra  
bilgisayarda exel dosyası olarak kullanıma sunulmaktadır. 
VAI sisteminin uygulama alanları, durumuna göre hava soğutmalı 
veya su soğutmalı olarak çalıştırılmaktadır. 

Hava soğutmalı indüktör 
kablosu 

Su soğutmalı indüktör 
kablosu

Döner aparatlı sabit indüktör

Sabit indüktörlü konumlayıcı

Isıl ‹fl lem Üniteleri

Su soğutmalı VAI 80 

WELDOTHERM® İndüksiyonlu lsıl İşlem Ünitesi VAI 
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Isıl ‹fl lem Üniteleri

VAI İndüksiyonlu ısıl işlem ünitesinin işletmeye alma için kablo aksesuarları

_Su soğutmalı güç 
kablosu 7,5m

Sipariş No. 102710

Hava soğutmalı güç 
kablosu 7,5m

Uzatma kablosu 4  adet, 15m 

Sipariş No. 103202 
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40 kW 80 kWTeknik Bilgiler  

Sipariş No. 102600 102700 102601 102701

VAI-Ünitesi ve İndüktör: Hava soğutmalı 

İndüktif Devreler: 1 1 1 1

Sensör girişi: 6 x Typ K 6 x Typ K 6x Typ K 6 x Typ K

Güç Kaynağı: 400V / 63A / 400V / 63A / 400V / 125A / 400V / 125A / 
50,60Hz 50,60Hz 50,60Hz 50,60Hz

Güç: 40 kVA 40 kVA 80 kVA 80 kVA

Sekonder Gerilim: max. 500V max. 500V max. 1000V max. 1000V

Sekonder Akım max. 400A max. 400A max. 700A max. 750A

Frekans Aralığı: 4….10 kHz 4….10 kHz 4….10 kHz 4….10 kHz

Ses Seviyesi: <70dB <70dB <70dB <70dB

Ölçüler(YxGxD)/Ağırlık:  1690 x 560 x 750mm  1500 x 560 x 750mm 1500 x 560 x 750mm
239kg219kg

1690 x 560 x 750mm 
279kg259kg

Program Kontrolörü: TC 1000-VAI TC 1000-VAI TC 1000-VAI TC 1000-VAI

Sıcaklık  Kayıt: Digital TC 1000 Digital TC 1000 Digital TC 1000 Digital TC 1000

Su soğutmalı 

_

_ _

_

_

_

_

1 çift

1 çift

Sipariş No. 102610

Hava soğutmalı Su soğutmalı 

1 çift

Sipariş No. 102710

2 çift

Sipariş No. 102610

4  adet, 15m 

Sipariş No. 103202 

4  adet, 15m 

Sipariş No. 103202 

4  adet, 15m 

Sipariş No. 103202 

Diğer uzunluklar talep halinde

Su soğutmalı, Üniteler paralel bağlantıdır, 2 güç kablosu bir 
çok indüktörlü ısıtma kablolarıyla bağlanabilmektedir. 

Diğer uzunluklar talep halinde

Su soğutmalı, Üniteler paralel bağlantıdır, 2 güç kablosu bir 
çok indüktörlü ısıtma kablolarıyla bağlanabilmektedir. 
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Isıl ‹fl lem Üniteleri

Bestell-Nr. Artikel

Sipariş No. 

102620 

102720 

102721 

102730 

102800

102900

102901 

102902 

102903 

102904 

102905 

102906 

Ürün

Hava soğutmalı kablo indüktör, 15 m 
Su soğutmalı kablo indüktör, 10 m 
Su soğutmalı kablo indüktör, 15 m 
2- Yollu paralel dağıtım kablosu, 1 çift 
Sabit indüktör
İndüktör konumlayıcı
Mıknatıslı Yüzey sensörü  MOS 450 
Dokunmalı termokupl OS 450 
Radyo iletim sistemi RTX 200 
Inrared Sıcaklık Ölçme Cihazı DM 201 
İndükltör  mıknatıslı tutucu, basit 
Indüktör  mıknatıslı tutucu, çift

Mıknatıslı Yüzey sensörü  MOS 450

Inrared Sıcaklık Ölçme Cihazı DM 201

Radyo iletim sistemi RTX 200

Indüktör mıknatıslı tutucu, çift  

14

Dokunmalı termokupl OS 450

Aksesuarlar

İndüktör mıknatıslı tutucu, basit
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Isıl ‹fl lem Üniteleri

Invertörlü WELDOTHERM® Isıl işlem Ünitesi WR 10,5 

Invertörlü WELDOTHERM® Isıl işlem Ünitesi WR 10,5 yüksek 
performansa sahip ve uygun ölçülerde pilot çantası ebatlarında 
tek kanallı bir makinedir. Hafif olmasından dolayı kolayca 
taşınabilir ve ufak çaplardaki tamir ve ön ısıtma işlerinizde veya 
erişilmesi güç alanlarda sizlere kolaylıklar sağlar. Çıkış gerilimini 
istenildiği gibi ayarlayabilirsiniz, bundan dolayıdır ki farklı ısıtıcı 
elamanlarını bağlamanız mümkündür. Durum göstergesi optik 
ve akustik olarak sağlanmaktadır. Entegre edilmiş veri kaydı, 
uygun verileri mesela hedef değer, gerçek değer, çıkış gücü, 
durum göstergesi v.s.gibi ilgili verileri kaydeder. Verilerin 
bilgisayarda değerlendirmesi imkanı sunulmaktadır. Bir tane CD 
software, bilgilerin bilgisayara taşınabilmesi için USB çıkışlı
ataptör kablosu ve basılı bir el kitapçığı ile verilmektedir. 

1
Otomatik Çalışma: 24...65 VDC  
1-Volt araralıkla ayarlanabilir
Maksimum 180 A, 60 VDC’de,
Maksimum 160 A, 65 CDC’de
Maksimum 10,8 kVA
1xTermokupl Tip K(NiCr-Ni),
1, entegre edilmiş/ 6 Tuş, ön tarafda
0 (elle), 1 (Easy Prog) , 2…49 ile
her biri 49 bölümden
3x4 basamaklı 7_börlüm göstergesi
gerçek değer, hedef değer, parametre
için 6xLED durum göstergesi ve alarmı
– 40...1350 °C / – 25...1200 °C
± 0,3 % ölçüm aralığından ± 1 Digit
Hedef Değer, Gerçek Değer, Çıkış
Gerilimi, Çıkış Akımı, Çıkış Gücü,
Durum 
Arka Tarafda/3m
3 PE, 400 V, 50/60 Hz, 23 A
25 A/32 A
370 mm x 170 mm x 405 mm/17 kg
CD Kullanım kılavuzu, bilgisayara 
verileri taşımak için program, adaptör 
kablosu WR 10,5 USB bağlantısı

Teknik Bilgiler

Kontrol devre sayısı: 
Çıkış Gerilimi:

Çıkış Akımı:

Çıkış Güçü:
Sensör Giriş Sayısı: 
Program Kontrolör/Kullanım: 
Program Sayısı/Bölümler:

Göstergeler:

Ölçme Aralığı/Kontrol Aralığı: 
Hassasiyet:
Veri Kaydı:

Güç Şalteri/Besleme:
Bağlantı değeri primer:
Koruma içerde/dışarda:
Ölçüler (YxGxD) Ağırlık:
Aksesuarlar:

15

Sipariş No.

103100
103200
103201
103202

Ürün

İnvertörlü Isıl İşlem Ünitesi WR 10,5 
Çift kablo 2x35mm², 15 m uzun
4 yollu dağıtım kablosu, 2 m uzunluk
Uzatma kablosu 15 m uzun
Çoklu kanal kablosu 3 Cihaz için 
Standart

Glühanlagen in beheiztem
Container auf Schlittenkufen
Einsatzgebiet: Vorwärmen und
Glühen von Pipelineschweiß -
nähten in Öl- und Gasfeldern 
bei Außentemperaturen zwischen 
– 40 °C und + 40 °C

16

WELDOTHERM®-Spezial-Glühanlagen

Überall dort, wo hochfeste Stähle in noch unerschlossenen
Gebieten verschweißt werden, müssen Wärme be hand lungen,
unabhängig von elektrischen Energiequellen, durchgeführt
werden.

Hier nur ein Beispiel:
Der Bau von Erdgaspipelines findet sehr oft unter extremen
Klimabedingungen statt, entweder bei großer Hitze in tropi-
schen Gebieten oder bei eisiger Kälte. Eine Wärme behandlung
der Pipeline-Schweißnähte, wie sie unter normalen Vorraus -
setzungen durchgeführt wird, ist also nicht möglich.

WELDOTHERM® hat spezielle mobile und vollkommen autarke
Container-Glühanlagen konzipiert, die den vorgenannten
Bedingungen gerecht werden.

Ganz gleich wo und mit welcher Leistung Sie Ihre Wärme be -
hand lung durchführen müssen, WELDOTHERM® hat die Lösung.

20- und 40-Fuß-Container, je nach Bedarf bestückt mit Glüh -
anlagen von 24 bis 220 kW, werden über Dieselgeneratoren
mit Drehstrom versorgt. Entsprechend ihrer Größe sind die
Container in 2 bzw. 3 Räume aufgeteilt oder teilbar, so dass
Dieselaggregat und Glühanlage getrennt voneinander benutzt
werden können. Die Anschlüsse der Glühanlage, ergänzt durch
zwei Kraftstromanschlüsse für Schweißanlagen, sind von
außen zu erreichen und mit einer Klappe gegen unbefugten
Zugriff geschützt.

WELDOTHERM® bietet für die unterschiedlichen Einsatzgebiete
verschiedene Fortbewegungslösungen an: Container-Fahr ge -
stell mit bereiften Stahlscheibenrädern für normales Gelände,
Transportschlitten mit Kufen für weichen Untergrund oder
Anhänger, welche für den Straßenverkehr bis 80 km/h zuge-
lassen sind.

Autarke Glühanlageneinheit mit Dieselaggregat als Anhänger
Generatorleistung: 130 kW
Glühanlagenleistung: 120 kW
zugelassen für den Straßenbetrieb bis 80 km/h
Einsatzgebiet: Vorwärmen von Gas-Pipelines 
beim Verschweißen von T-Stücken

Glühanlagen

Glühanlage 216 kW, eingebaut in einem
klimatisierten Container mit Fahrgestell für
LKW Transport

VAS 130-6 mit Regelsystem Digit 1000 ein -
gebaut in begehbarem 20 Fuss Seecontainer
mit 160 KVA-Dieselaggregat.

İnvertör çoklu bağlantı

103902

 İnvertör WR 10,5
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Her ne zaman henüz kefl fedilmemifl  alanlarda yüksek dayan›kl›l›kl›
çelik konstrüksiyonlar›n kurulmas› gerekiyorsa, elektrikli enerji
kaynaklar›ndan ba¤›ms›z olarak ›s›l ifl lemlerin yap›lmas› fl art olur.

‹fl te bir örnek:
Do¤algaz boru hatlar›n›n infl as› ço¤u zaman afl ›r› uçlarda bulunan
iklim kofl ullar›nda, ya tropikal bölgelerdeki afl ›r› s›cakl›k, ya da
buzlar›n so¤uklu¤u alt›nda gerçeklefl tirilir. Borular›n kaynak yerlerinin
›s›l ifl lemi, normal kofl ullarda yap›ld›¤› gibi mümkün de¤ildir yani.

WELDOTHERM® özel hareketli ve tamamen ba¤›ms›z, konteyn›r tipi
akkor tesisatlar› tasarlam›fl  olup, bunlar yukar›da belirtilen fl artlara
uygunluk sa¤lamaktad›r.

Is›l ifl lemi nerede ve hangi düzeyde yapman›z gerekti¤i hiç önemli
de¤ildir. WELDOTHERM® çözüm sunar.

20 ve 40 fi tlik konteyn›rlar talebe göre 24 ilâ 220 kW’l›k ›s›l ifl lem
cihazlar›yla donat›lmakta ve dizel jeneratörleri üzerinden döner
ak›mla beslenmektedir. Konteyn›rlar büyüklüklerine ba¤l› olarak
2 veya 3 bölmeli olarak sunulmakta veya ayarlanabilmekte.
Böylece dizel tertibat› ve ›s›l ifl lem üniteleri birbirlerinden ayr›
olarak çal›fl t›r›labilmekte. Akkor tesisat›n›n ba¤lant›lar›, kaynak
makinelerine yönelik iki yüksek voltajl› elektrik ba¤lant›s›yla
tamamlanmakta ve bütün bu ba¤lant›lara d›fl  taraftan erifl im
sa¤lanmakta. Ayr›ca söz konusu ba¤lant›lar, yetkisiz kullan›ma
karfl › bir kapakla korunmakta.

WELDOTHERM® çefl itli kullan›m alanlar›na yönelik farkl› hareketlilik
çözümleri sunuyor: normal araziler için lastik kaplamal› çelik
tekerlekleri bulunan konteyn›r fl asileri, yumufl ak zeminler için k›zakl›
tafl ›ma araçlar› veya tafl ›t trafi ¤inde 80 km/h h›z limitine kadar
müsaadeli olan römorklar.

Konteynır Isıl ‹fl lem Üniteleri,
kızaklı ısıtmalı
Kullan›m alan›: D›fl  s›cakl›k dere-
celeri – 40 ºC ve + 40 ºC aras›nda
bulunan petrol ve do¤algaz saha-
lar›ndaki boru hatt› kaynaklar›n›n
ön ›s›tmalar› ve akkor ifl lemleri

Isıl ifl lem Ünitesi, tafl ıma araçları için fl asi
üzerine klimalı bir konteynırda

160 KVA dizel jeneratör ile birlikte
20 inç konteyner içine kurulu
Digit 1000 kontrol sistemli VAS 130-6

Bir Isıl ‹fl lem Ünite Birimi, römorklu, dizel tertibatlı, ba¤ımsız
Jeneratör performans›: 130 kW, Akkor tesisat› performans›: 120 kW,
tafl ›t trafi ¤i için 80 km/h düzeyine kadar müsaadeli.
Kullan›m alan›: T parçalar› kaynak ifl lemlerinde gaz boru hatlar›n›n
ön ›s›tmalar›

Özel Isil ‹fl lem Üniteleri

Isıl ‹fl lem Üniteleri



200100

200101

200103

200105

200106

200107

200109

200110

200112

200113

200115

200116

200118

200119

200121

200123

200124

200125

200127

200128 

2

2

3

4

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

12

13  

25

26

17

11

12

13

9

10

7

8

6

7

5

6

5

4

5

4

4

4  

  50

50

75

100

100

100

125

125

150

150

175

175

200

200

225

250

250

275

300

325  

525

546

357

231

252

273

189

210

147

168

126

147

105

126

105

84

105

84

84

84
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WELDOTHERM® akkor ve ön ›s›tma elemanlar› had safhada sa¤lam
ve dayan›kl› birer evrensel seramik ›s›t›c› olup, neredeyse her
uygulama alan›nda sorunsuzca kullan›lmalar› söz konusudur.
Özellikle seramik ›s›t›c›lar› ve seramik ›s›t›c›lar› enerji ba¤lant›s›
kablolar› çok esnek olmalar› sebebiyle en küçük boru çaplar›nda
dahi ve ayr›ca deliklerde, destek kaynaklar›nda ve boru duvarlar›nda
kullan›labilmektedir. WELDOTHERM® f›r›n ›s›tma elemanlar› özellikle
özel nedenlerden ötürü veya ebatlar› dolay›s›yla sabit f›r›nlarda
akkor ifl lemine tabi tutulamayan nesnelerin ön ›s›tmas›na ve akkor
ifl lemlerine uygunluk sa¤lamaktad›r. Kullan›lan alüminyum oksit
serami¤inin (% 96) ve ›s›tma iletkenlerinin (NiCr 80/20) yüksek
kalitesi, sert ortaml› fl antiyelerde geçen ve y›llar süren öz
kullan›mlarda kendisini kan›tlam›fl t›r.

WELDOTHERM® tüm ›s›t›c› elemanlar›n› standart olarak „DINSE“ fi fl 
sistemiyle sunmaktad›r. ‹ngiliz tipi akkor cihazlar› kullanmakta olan
müfl terilerimiz için, talep üzerine ›s›t›c› elemanlar›m›z› alternatif olarak
‹ngiliz Camlock fi fl  sistemiyle de donatabiliyoruz.

Uygulama alanlar›: borular›n ve kaplar›n yuvarlak kaynaklar›, fl anfl 
kaynaklar›, boyuna kaynaklar, destek kaynaklar›, yüzey ›s›tmas›
Uygulama limiti: 1050 °C ifl  parçası s›cakl›¤›

G

Y

Siparifl  No.  ISITICILAR  30 V; 1,35 KW; 45 A
Seramik (Adet) Ölçüler (mm)

Genifl lik  Yükseklik  Genifl lik  Yükseklik

WELDOTHERM® Is›t›c› Elemanlar

Is›tma Elemanlar›



������� ������������������ �����������


�	����������
������������������ ������������������

���������� ���	������������


������������������

Teflon yalıtımlı ba¤lantıları olan standart model ısıtıcı. Tüm ısıtıcı elemanları opsiyonel olarak seramik yalıtımlı
ba¤lantılarla temin edebilirsiniz.

WELDOTHERM® Is›t›c› Elemanlar

Is›tma Elemanlar›

200206  3  34  75    714
200207  3  35  75  735
200208  3  36  75  756
200209  4  25  100  525
200210  4  26  100  546
200211  4  27  100  567
200212  5  20  125  420
200213  5  21  125  441
200214  5  22  125  462
200215  6  16  150 336
200216  6  17  150  357
200217  6  18  150  378
200218  7  14  175  294
200219  7  15  175  315
200220  8  12  200  252
200221  8  13  200  273
200222  9  11  225  231
200223  9  12  225  252
200224  10  10  250  210
200226  11  9  275  189
200228  12  8  300  168

200229  12  9  300  189

Siparifl  No.  ISITICILAR  60 V; 2,7 KW; 45 A
Seramik (Adet) Ölçüler (mm)

Genifl lik  Yükseklik  Genifl lik  Yükseklik

200230  13  7  325  147
200231  13  8  325  168
200232  14  7  350  147
200233  15  6  375  126
200234  15  7  375  147
200235  16  6  400  126
200236  17  5  425  105
200237  17  6  425  126
200238  18  5  450  105
200239  18  6  450  126
200240  19  5  475  105
200241  20  5  500  105
200242  21  4  525    84
200243  21  5  525  105
200244  22  4  550    84
200246  23  4  575  84
200248  24  4  600  84
200249  25  4  625  84
200251  26  4  650  84
200253  27  4  675  84

Siparifl  No.  ISITICILAR  60 V; 2,7 KW; 45 A
Seramik (Adet) Ölçüler (mm)

Genifl lik  Yükseklik  Genifl lik  Yükseklik

Başka ölçüler talebiniz durumunda yapılır!

Ürün Kodu: 205000

18
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������������������Akkor Bantlar›

Is›tma Elemanlar›

KULLANIM ALANLARI: Borularda, boru duvarlar›nda, kavislerde,
dirseklerde, zor ulafl ›l›r kaynaklarda yuvarlak kaynaklar, fl anfl larda
ve biçimli parça ba¤lant›lar›nda karfl › ›s›tmalar
KULLANIM L‹M‹T‹: 1050 °C nesne s›cakl›¤›

Akkor band›

Siparifl  No.  AÇTIRILAB‹L‹R ISITICILAR 30/60 V
Güç  Geril-  Elektrik  Tafl   Ölçüler

im  akımı  (Adet)  (mm)
kW  V  A  Genifl lik  Yükseklik Genifl lik  Yükseklik

200300  1,35  30  45  21  2    525  42
200301  1,35  30  45  22  2    550  42
200302  1,35  30  45  23  2    575  42
200303  2,7  60  45  38  2    950  42
200304  2,7  60  45  39  2    975  42
200305  2,7  60  45  40  2  1000  42
200306  2,7  60  45  41  2  1025  42
200307  2,7  60  45  42  2  1050  42

Başka ölçüler talebiniz durumunda yapılır!

KULLANIM ALANLARI: Flanfl  kaynaklar›, armatür kaynaklar›,
kaplara destek kaynaklar›, konik ve küresel nesneler, biçimli parçalar
KULLANIM L‹M‹T‹: 1050 °C nesne s›cakl›¤›

Gerici Dokuma Parçalar›

Siparifl  No.  AÇTIRILAB‹L‹R ISITICILAR 30/60 V
Güç  Geril-  Elektrik  Tafl   Ölçüler

im  akımı  (Adet)  (mm)
kW  V  A  Genifl lik  Yükseklik Genifl lik  Yükseklik

200400  1,35 35  30  45  7  175  147
200401  1,35  30  45    8  5  200  105
200402  1,35  30  45    8  6  200  126
200403  1,35  30  45    9  5  225  105
200404  1,35  30  45  10  5  250  105
200405  1,35  30  45  11  4  275    84
200406  1,35  30  45  12  4  300    84
200407  1,35  30  45  13  4  325    84
200408  2,7  60  45  14  7  350  147
200409  2,7  60  45  15  6  375  126
200410  2,7  60  45  16  6  400  126
200411  2,7  60  45  17  6  425  126
200412  2,7  60  45  18  5  450  105
200413  2,7  60  45  19  5  475  105
200414  2,7  60  45  20  5  500  105

Başka ölçüler talebiniz durumunda yapılır!

Gergi dokuma parças›

19
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������������������WELDOTHERM® Seramik Is›t›c› (Çelik Tel örgülü – D›fl  K›l›f›)

Is›tma Elemanlar›

TASARIM: Dıfl  kaplama Ostenit tel örgüsü
KULLANIM ALANLARI: toplayıcı kaynakları, fl anfl  ba¤lantıları,
armatür ve biçimli parça ba¤lantıları, afl ırı ısınma hatları,
kazan duvarları, küçük çaplı hatlar, destek kaynakları
KULLANIM L‹M‹T‹: 1050 °C nesne sıcaklı¤ı

Tek hatl› akkor kablosu ‹ki hatl› akkor kablosu

WELDOTHERM® Ön Is›t›c›

TASARIM: Sırt yalıtımı: Inconel telleri içinde 1" kalınlıklı seramik
elyafı yalıtımı, sırt koruması: yüksek kaliteli çelik sac
UYGULAMA ALANLARI: Kapların yuvarlak kaynakları,
kapların boyuna kaynakları, onarım yerleri
UYGULAMA L‹M‹T‹: 450 °C nesne sıcaklı¤ı

Ön ›s›t›c› Bayonet tip termo elamanlı pot 
mıknatıs

Siparifl  No.  Güç Gerilim  Amper  Ebatlar
kW  V  A  E x B mm

200500  1,35 30  45  2450 x 13 �

200501  2,7  60  45  4550 x 13 �

200502  2,7  60  45  5390 x 13 �

Siparifl  No.  Güç Gerilim  Amper  Ebatlar
kW  V  A  E x B mm

200600  1,35  30  45    924 x 25

200601  2,7  60  45  1953 x 25

200602  2,7 60  45  2394 x 25

‹ki hatl› akkor kablosu

Güç Gerilim  Amper  Ebatlar
kW  V  A  E x B mm

200700 1,35  30  45  100 x 500

200703  2,7  60  45  100 x 900

200706 1,35  30  45  100 x 500

200709  2,7  60  45  100 x 900

200801 – – – –

Siparifl  No.  Ürün

Ön Isıtıcı boyuna 30 V   
Ön Isıtıcı boyuna 60 V  
Ön Isıtıcı enine 30 V  
Ön Isıtıcı enine 60 V 
Üzengili yapışkan mıknatıs, azami 450 °C’ye kadar 
Bayonet tip termo elamanlı pot mıknatıs 

Tek hatl› akkor kablosu

900035 – – – –
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TASARIM: Sırt yalıtımı: Inconel telleri içinde
1" kalınlıklı seramik elyafı yalıtımı, sırt
koruması: yüksek kaliteli çelik sacı, yapıfl kan
mıknatıslar: 3 yüksek ısıya dayanıklı özel
mıknatıs
UYGULAMA ALANLARI: Kapların yuvarlak
kaynakları, kapların boyuna kaynakları,
onarım yerleri
UYGULAMA L‹M‹T‹: 450 °C nesne sıcaklı¤ı

Mıknatıslı ön ısıtıcı, uzun tasarım Ön ısıtıcı bayonet tip termo elemanlı

Siparifl  No.  Güç Gerilim  Amper  Ebatlar
kW  V  A  E x B mm

200900  1,35  30  45  100 x 500
200901  1,35  30  45  100 x 500
200902 1,35  30  45  100 x 500
200903   2,7  60  45 100 x 900
200904   2,7  60  45  100 x 900
200905   2,7  60  45  100 x 900
200906 1,35  30  45  100 x 500
200907  1,35  30  45  100 x 500
200908  1,35  30  45  100 x 500
200909   2,7  60  45  100 x 900
200910   2,7  60  45  100 x 900
200911   2,7  60  45  100 x 900

Ürün

M›knat›s ön ›s›t›c› boyuna 30 V  
M›knat›s ön ›s›t›c› boyuna 30 V kama kapakl›  
M›knat›s ön ›s›t›c› boyuna 30 V kama kapakl› ve termik elemanl›  
M›knat›s ön ›s›t›c› boyuna 60 V  
M›knat›s ön ›s›t›c› boyuna 60 V kama kapakl›  
M›knat›s ön ›s›t›c› boyuna 60 V kama kapakl› ve termik elemanl›  
M›knat›s ön ›s›t›c› enine 30 V  
M›knat›s ön ›s›t›c› enine 30 V kama kapakl›  
M›knat›s ön ›s›t›c› enine 30 V kama kapakl› ve termik elemanl›  
M›knat›s ön ›s›t›c› enine 60 V  
M›knat›s ön ›s›t›c› enine 60 V kama kapakl›  
M›knat›s ön ›s›t›c› enine 60 V kama kapakl› ve termik elemanl›  
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������������������WELDOTHERM® M›knat›sl› ön ›s›t›c›

Is›tma Elemanlar›

M›knat›sl› ›s›t›c› kasetler

TASARIM: Sırt yalıtımı: Inconel telleri içinde 1" kalınlıklı seramik
elyafı yalıtımlı sırt koruması: yüksek kaliteli çelik sacından mamul
sa¤lam kasa yapısı, kolay kullanım için tutma yerleri entegre,
yapıfl kan mıknatıslar: 3 yüksek ısıya dayanıklı özel mıknatıs
UYGULAMA ALANLARI: Kapların yuvarlak kaynakları, kapların
boyuna kaynakları, onarım yerleri
UYGULAMA L‹M‹T‹: 450 °C nesne sıcaklı¤ı

M›knat›sl› ›s›t›c› kaset

Siparifl  No.  Ürün Güç Gerilim  Amper  Ebatlar
kW  V  A  E x B mm

201000  M›knat›sl› ›s›t›c› kasetler 60 V, boyuna  2,7  60  45  155 x 865
201001  M›knat›sl› ›s›t›c› kasetler 60 V kama tipi termik elemanl›, boyuna  2,7  60  45  155 x 865
201002  M›knat›sl› ›s›t›c› kasetler 60 V, enine  2,7  60 45  305 x 495
201003  M›knat›sl› ›s›t›c› kasetler 60 V kama tipi termik elemanl›, enine  2,7  60  45  305 x 495
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������������������Kutulu elemanlar

Is›tma Elemanlar›

TASARIM: yüksek kaliteli çelik sac›ndan mamul sa¤lam kasalara
montajl›d›r
UYGULAMA ALANLARI: Toplay›c› taban kaynaklar›n›n ve büyük
kaplar›n yuvarlak kaynaklar›n›n akkor ifl lemleri, geçici ve sabit
f›r›nlar›n ›s›t›lmas›
UYGULAMA L‹M‹T‹: 850 °C nesne s›cakl›¤›

Siparifl  No.  Ürün  Güç Gerilim  Amper  Ebatlar
kW  V  A  E x B x Y mm

201100  Kutulu eleman 60 V  3,5  60  57  70 x 725 x 35

201200  Kutulu eleman 220 V   12  220  55  350 x 725 x 35

Akkor Kelepçeler

Donat›m için harcad›¤›n›z zamanlar› bir kontrol ediniz! Zira e¤er
s›k s›k ayn› boru çaplar›na akkor ifl lemi yap›yorsan›z, bizim çelik
kelepçelerimizi kullanarak zaman ve para tasarrufu yapars›n›z.
‹fl lenmesi gereken çaplara göre bireysel olarak imal edilen
kelepçelerle, donat›m sürelerinizi üçte bire düfl ürebilirsiniz.
Yal›t›m malzemelerinin masrafl ar›n› ise hepten unutabilirsiniz.

TASARIM: D›fl  kaplama paslanmaz çelikten, tutma yerleri sayesinde
kolay tafl ›ma ve montaj, paslanmaz ve ayarlanabilir gergi kilitleri,
yüksek derecelere dayan›kl› ve %96 alüminyum oksit serami¤inden
mamul akkor dokuma parçalar›, seramik elyaf› yal›t›m› ve Inconel lifl i
dokuma yap›s›.
KULLANIM ALANLARI: Yuvarlak kaynaklar›n ön ›s›t›lmas› ve akkor
ifl lemi

UYGULAMA SINIRI: 950 °C nesne s›cakl›¤›, kelepçeler ve entegre
kama biçimli termik elemanlar azami 800 °C
Acelesi olanlar için: Kelepçe kapat›ld›¤›nda yay bask›s›yla nesneye
yap›fl an, entegre kama tipi termik elemanlar› bulunan akkor
kelepçeler!

Sipariş No.   Isıtma Kelepçesi 30/60 V
Ürün Gerilim Güç

V kW

Akkor kelepçesi   2"  
Akkor kelepçesi   3" 
Akkor kelepçesi   4"  
Akkor kelepçesi   5"  
Akkor kelepçesi   6"   
Akkor kelepçesi   8"  
Akkor kelepçesi 10"   
Akkor kelepçesi 12"   
Akkor kelepçesi 14"   
Akkor kelepçesi 16"   
Akkor kelepçesi 18"   
Akkor kelepçesi 20"   
Akkor kelepçesi 22"   
Akkor kelepçesi 24"  
Akkor kelepçesi 36" 
Akkor kelepçesi 48"  

Akkor kelepçesi 
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Kutulu eleman 60 V Kutulu eleman 220 V

1,35
2,7
2,7
2,7
5,4
5,4
8,1

10,8
10,8
10,8
13,5
13,5
16,2
18,9
24,3
32,4

201300
201301
201302
201303
201304
201306
201308
201310
201312
201314
201316
201318
201320
201322
201325
201328
201350

30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Isıtma elamanı 
genişliği mm

126
168
147
126
189
147
189
189
189
168
189
168
189
189
168
168

60,3
88,9

114,3
141,3
168,3
219,1
273,0
323,8
355,6
406,4
457,2
508,0
558,8
609,6
914,4

1220,0

Dış
mm 

Entegre kama tipi  termik eleman (azami 800 °C)



Siparifl No.  Ürün  Ba¤lant› gerilimi  Performans
V  kW
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������������������Yedek Parçalar

Is›tma Elemanlar›

WELDOTHERM® Is›t›c› Elemanlar ‹çin Yedek Parçalar WELDOTHERM® Kablolar› ‹çin Yedek Parçalar

290000  Kafa kapa¤› erkek, 1 kapta. = 100 adet
290001  Kafa kapa¤› difl i, 1 kapta. = 100 adet
290002  Ana kapak, 1 kapta. = 100 adet
290003  Delikli ana kapak, 1 kapta. = 100 adet
290004  Tek boru kapa¤›, 1 kapta. = 100 adet
290005  Yal›t›ml› kapak, 1 kapta. = 100 adet
290006  Küresek kapak, 1 kapta. = 100 adet
290007  Tek hatl› akkor kablolar› için seramik kapak, 1 kapta. = 100 adet
290008  Nikel yar›kl› ba¤lant›
290009  Emniyet kapa¤›, 1 kapta. = 100 adet
290010  Tefl on kablo beher m
290011  NiCr ›s›t›c› eleman beher m
290012  Kablo Ba¤lantı Erkek K 25 Sistem DINSE
290013  M›knat›sl› ön ›s›t›c› için tencere tipi m›knat›s
290014  M›knat›sl› ön ›s›t›c› için havfl a bafl l› vida ve kanatl› somun
290015  Kama tipi ›s›t›c› eleman, azami 800 °C’ye kadar
290016  Nikel ba¤lant› için özel yarma pensesi
290017  Komple akkor dizisi
290018  Camlock Fifl i 60 A

Siparifl   Ürün
No.

190000  Kablo Ba¤lantı Erkek K 50 Sistem DINSE,
1 kapta. = 10 adet

190001  Kablo Ba¤lantı Erkek K 70 Sistem DINSE,
1 kapta. = 10 adet

190002  Kablo Ba¤lantı Erkek K 95 Sistem DINSE,
1 kapta. = 10 adet

190003  Kablo Ba¤lantı Erkek K 120 Sistem DINSE,
1 kapta. = 10 adet

190004  Kablo Ba¤lantı Difl i K 25 Sistem DINSE,
1 kapta. = 10 adet

190005  Kablo Ba¤lantı Difl i K 50 Sistem DINSE,
1 kapta. = 10 adet

190006  Kablo Ba¤lantı Difl i K 70 Sistem DINSE,
1 kapta. = 10 adet

190007  Kablo Ba¤lantı Difl i K 95 Sistem DINSE,
1 kapta. = 10 adet

190008  Kablo Ba¤lantı Difl i K 120 Sistem DINSE,
1 kapta. = 10 adet

190009  Camlock Kablo Ba¤lantı Difl i 60 A,
1 kapta. = 10 adet

190010  Camlock Kablo Ba¤lantı Erkek 300 A,
1 kapta. = 10 adet

190011  Camlock Kablo Ba¤lantı Difl i 300 A,
1 kapta. = 10 adet.

Siparifl   Ürün
No.

Kablo Ba¤lantı Elemanı,
K25 DINSE Sistemi

Kablo Ba¤lantı Elemanı,
K25 CAMLOCK Sistemi

Kafal› kapak erkek (290000)

Kafal› kapak (290002)

Delikli kafal› kapak (290003)

Kafal› kapak difl i (290001)

Tek boru kapa¤› (290004)

Nikel yar›kl› ba¤lant› (290008)

Yal›t›m kapa¤› (290005)

Küresel Kapak (290006)

Emniyet kapa¤› (290009) K25 fi fl  (290012)

NiCr Is›t›c› unsur (29011)

Tefl on kablo (290010)

Komple akkor
dokuma parças›
ba¤lant›s› (290017)



DIGIT serisinin daha da geliştirilmesi sonucu elde edilen DIGIT 700 
Program Kontrolörü özellikle ısıtma teknolojisindeki talepler göz 
önünde tutularak optimize edilmiştir. Denenmiş ve kendini kanıtlamış 
klavyesi sayesinde program parametreleri konforlu şekilde girilebilir. 
Beş ilave fonksiyon tuşu ise sistemin kullanımını ve program girişini 
kolaylaştırır. Grafi  k ekranda örneğin nominal değer, güncel değer,

görsel program akışı, çıkışların devre durumu vs. gibi tüm önemli 
bilgiler daima gösterilir. DIGIT 700, üç kanalı tek bir programla 
kontrol etme imkanı sunar. Daha fazla kontrol kanalına ihtiyaç 
duyulduğunda, birden fazla DIGIT 700 cihazı master/slave 
yöntemiyle bağlama seçeneği mevcuttur.

Teknik özellikler

Program girişi/Kumanda:  
Gösterge/Ekran:  

Sensör girişi:  
Röle çıkışı:  
Analog çıkış (opsiyonel):  
Program:  
Program başına bölüm adedi:  
Ölçüler (G x Y x D):  
Ağırlık:  

Siparif l  No.  

400000 

Klavye ve 5 fonksiyon tuşu 
LCD, 256 renk
320 x 240 nokta
3 adet (yapılandırılabilir)
3 adet (yapılandırılabilir)
Maks. 3 adet (yapılandırılabilir) 
50 adet
7 + ön çalışma süresi 
Terminaller dahil 96 x 96 x 205 mm 
0,7 kg

Ürün

DIGIT 700 Program Kontrolörü

WELDOTHERM® DIGIT 700 Program Kontrolörü
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Ölçüm ve Kontrol Tekni¤i

WELDOTHERM® TC 80 Program Kontrolörü

DIGIT 700

TC 80 Program Kontrolörü, TC 60 modelinin daha da geliştirilmiş 
bir versiyonudur. Programlama ve kumandalama işlemi 5 fonksiyon 
tuşu üzerinden gerçekleşir ve 2 adet rahat okunabilen 7 segmentli 
gösterge aracılığıyla kontrol edilebilir. Göstergede, program girişinde 
yazılan parametreler ve program akışı sırasında güncel ve nominal 
değer veya kalan tutma süresi gösterilir.

Ayrıca, programın akışı şematik olarak gösterilir.
Birbirinden farklı 6 program kaydedilebilir ve gerektiğinde birbiri 
ile ilişkilendirilebilir.
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Teknik özellikler

Program girişi/Kumanda:  
Güncel değerin gösterilmesi:  
Nominal değerin gösterilmesi:  
Program akışının gösterilmesi:  
Teknik birimlerin gösterilmesi:  
Sensör girişi:  
Röle çıkışı:  
Program:  
Program başına bölüm adedi:  
Ölçüler (G x Y x D):  
Ağırlık:  

Sipariş  No.  

400100

5 tuş
7 segmentli gösterge, kırmızı 7 
segmentli gösterge, yeşil
4 LED, yeşil
3 LED, yeşil
1 adet, K tipi
1 adet
6 adet (ilişkilendirilebilir)
3 adet + ön çalışma süresi 
Terminal dahil 70 x 130 x 75 mm 
0,21 kg

Ürün

TC 80 Program Kontrolörü

TC 80



WELDOTHERM® S›cakl›k Kaydedicisi Tip: KH 60-6 + KH 60-12 + KL 60-6

Ölçüm ve Kontrol Tekni¤i

Sıcaklık kaydedicisi KH 60 elektronik bir hibrit yazıcı olup, ölçüm
yeri numarasını ve gerçek sıcaklığı gösteren dijital göstergesi vardır.
Tüm yaygın giriş büyüklüklerinin tespitine uygundur. Güncel ölçüm
değeri ve ilgili kanal numarası konusunda büyük ve bu bağlamda iyi
okunabilen bir dijital göstergesi vardır. 180 mm düzeyindeki kayıt
genişliği sayesinde, kaydedilen ölçüm değerleri tam olarak değerlen-
dirilebilmektedir. Saat, kağıt beslemesi vs. gibi çıktıların alınması da
mümkündür.
Tüm ısıl işlem parametrelerini bilgisayarda hafızaya almak isteyen
müsteriler için, WELDOTHERM® talep edildiğinde alternatif olarak
bellek kartlı veya bağlantı noktalı sıcaklık kaydedicileri sunmaktadır.
Alternatif olarak WELDOTHERM® Sıcaklık Kaydedicisi KL 60-6‘yı
sunuyoruz. Bu kaydedici de tıpkı KH 60‘ın teknik özellıklerine sahip
olup, montaj ebatları yalnızca 144 x 144 mm‘dir.

KH 60-6

25
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Teknik özellikler

Ölçüm aralığ›:  
Ölçüm yeri sayıs›:  
Hassasiyet:  
Kağıt beslemesi:  
Ölçüm de¤eri temini:  
Yazma genifl liği:  

Ebatlar:  

Ağırlık:  

Çevre sıcaklığ›:  
Hava nem oranı:  

Siparifl  No.  

400200  

400201 

400202  

400300  

400301 

490000  

490001  

490002  

490004  

490005  

490006  

490007  

490008  

490009  

0– 1200 °C
6 veya 12 (istenildiğinde 24 ölçüm yeri) 
Analog kayıt: ölçüm yerinden % ±0,5%
Programlanabiliyor
Termik eleman NiCr-Ni, Tip „K“
180 mm sürekli form (KH 60-6/12)
100 mm sürekli form (KL 60-6)
E 288 x B 288 x D 195 mm (KH 60-6/12)
E 144 x B 144 x D 195 mm (KL 60-6) 
Yaklaşık 7 kg (KH 60-6/12)
Yaklaşık 2,5 kg (KL 60-6)
0…50 °C
20…80% rF

Ürün

WELDOTHERM® KH 60-6, 6-Kanallı hibrit yazıcı, 
yukarıdaki özelliklerle entegre cihaz olarak

WELDOTHERM® KH 60-12, 12- Kanallı hibrit yazıcı, 
yukarıdaki özelliklerle entegre cihaz olarak

WELDOTHERM® KL 60-6, 6- Kanallı hibrit yazıcı, 
yukarıdaki özelliklerle entegre cihaz olarak

WELDOTHERM® KH 60-6, çelik şantiye gövdesine 
entegre, komple tutma yerli, kauçuk ayaklı, bağlantı 
kablosu 3 m boyunda, Giriş NiCr-Ni, 
Tip „K“ Termik paneller

WELDOTHERM® KH 60-12, çelik şantiye gövdesine 
entegre, komple tutma yerli, kauçuk ayaklı, bağlantı 
kablosu 3 m boyunda, Giriş NiCr-Ni, 
Tip „K“ Termik paneller

Sürekli form KH 60-6/12, Ambalaj = 16 m

Sürekli form KL 60-6, Ambalaj = 16 m

KH yazıcı için renkli şerit kartuş 

KL yazıcı için renkli şerit kartuş 

Dengeleme hattı 2 x 1,5 mm2, Ambalaj = 100 m

Dengeleme hattı 2 x 1,5 mm2,
Fiş  akuplemanı, 25 m, Ambalaj = 25 m

Bağlantı mandalı seramik 2 kutuplu

Termik fiş

Termik akupleman

Şantiye gövdesinde KH 60-6



Elektronik ekranlı kaydedici RSG 35 ve RSG 40, ka¤ıtlı klasik sıcaklık 
kaydedici olan KH 60 veya KL 60’a iyi bir alternatiftir veya klasik 
kaydedicileri tamamlayıcı olarak kullanılabilir. RSG 35 4, 8 veya 12 
ölçüm yerinin ve RSG 40 ise 20’ye varan ölçüm yerinin de¤erlerini 
tespit edebilir. Her iki kaydedicide çok dilli kullanıcı yönlendirmesi, 
ölçüm verilerini 1 GB kapasiteye kadar Compact Flash hafıza 
kartlarına kaydetme özelli¤i, görselleştirme yazılımı, RS232/RS485 
ara yüzler mevcut olup ölçüm aralı¤ının ± %0,1 oranındaki 
hassaslıkları ile çok hassas sıcaklık kaydetme cihazlarıdır.

Teknik özellikler

Ölçüm aralığı:  
Ölçüm yeri RSG 35: 
Ölçümyeri RSG 40: 
Termokupl: 
Renkli LC ekran RSG 35: 
Renkli LC renkli RSG 40: 
Hassaslık:  
Arayüzler:
Çalışma gerilimi:  
Ölçüler RSG 35: 
Ölçüler RSG 40: 
Ağırlık RSG 35:  
Ağırlık RSG 40:  
Diller: 

Sipariş  No. 

400350  

400351  

400360  

400361  

WELDOTHERM® RSG 35 + RSG 40 Sıcaklık Kaydedici
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Ölçüm ve Kontrol Tekni¤i

RSG 35
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Görsellefl tirme yazılımı ekran görüntüsü RSG 40

0 – 1200 °C (K tipi termokupl)
4, 8 veya 12
4, 8, 12, 16, 20
K, J, T, N, L, D, C, B, S, R
4,7 inç
7 inç
Ölçüm aralığının ± %0,1’i
USB, RS232, RS485, ethernet
115…230 V AC (50/60Hz)
144 x 144 x 180 mm
144 x 190 x 180 mm
Yakl. 0,7 kg
Yakl. 2 kg
Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, 
italyanca,  Hollandaca, Polonyaca, Rusça, 
Çekçe, Slovakça, Portekizce, Japonca, Çince

Ürün

WELDOTHERM® RSG 35, ankastre cihaz, CD 
üzerinde görselleştirme yazılımı ve 1,5 m 
USB kablo dahil

WELDOTHERM® RSG 35, şantiye kasası 
içinde, komple taşıma sapları ile, lastik ayaklar, 
bağlantı kablosu 3 m, giriş  NiCr-Ni, „K“ tipi 
termo panel, CD üzerinde görselleştirme 
yazılımı ve 1,5 m USB kablo dahil

WELDOTHERM® RSG 40, ankastre cihaz, CD 
üzerinde görselleştirme yazılımı ve 1,5 m USB 
kablo dahil

WELDOTHERM® RSG 40, şantiye kasası 
içinde, komple taşıma sapları ile, lastik ayaklar, 
bağlantı kablosu 3 m, giriş  NiCr-Ni, K“ tipi 
termo panel, CD üzerinde görselleştirme 
yazılımı ve 1,5 m USB kablo dahil



WELDOTHERM® Büyük Sıcaklık Göstergesi

Ölçüm ve Kontrol Tekni¤i

WELDOTHERM® Büyük Sıcaklık Göstergesi, sıcaklıkların
uzaktan okunmasına imkan sa¤lar. Gösterge, ısıl ifl lem
parametrelerinin do¤rudan okunmasının mümkün olmadı¤ı
yerlerde kullanılır.
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Teknik özellikler

Karakter yüksekli¤i:  50 mm
Uzaktan okuma mesafesi:  25 m
Ölçüler (G x Y x D):  479 x 121 x 70 mm
A¤ırlık:  1,3 kg

Siparifl  No.  Ürün

400800  WELDOTHERM® Büyük Sıcaklık Göstergesi
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Karakter yüksekli¤i standart olarak 50 mm’dir. Maks. 64 girifl in
(standart 6 adet K tipi girifl ) okunabilmesi için bafl ka yükseklikler
de mümkündür.
Büyük sıcaklık göstergesi bir adet RS232/485 ara yüze sahiptir.

Büyük Sıcaklık Göstergesi

Soldan sa¤a:
TP-LED Dokunmatik Panel, SG-LED Kontrol Cihazı,
S-LED Kaynak Kontrol Lambası

Siparifl  No.  Ürün

400900  Dokunmatik Panel TP-LED
400901  Kontrol Cihazı SG-LED
400902  Kaynak Kontrol Lambası S-LED

WELDOTHERM® Kaynak Kontrol Lambası, kaynak prosesi sırasında
sıcaklık sınır de¤erlerinin kolayca kontrol edilmesine imkan sa¤lar.
Kontrol cihazına üç lamba ba¤lanabilir.
Kontrol edilecek sınır de¤erleri ise dokunmatik panel aracılı¤ıyla
istendi¤i fl ekilde yapılandırılabilir.

WELDOTHERM® Kaynak Kontrol Lambası, her sıradan ısıl ifl lem ünitesi
ile birlikte veya bir fırın kontrol sisteminin denetlenmesi için kullanılabilir.
Digit 1000 kontrol sistemli bir ısıl ifl lem ünitesinin kullanılması
durumunda lamba dokunmatik panel ve kontrol cihazı olmaksızın
do¤rudan üniteye ba¤lanabilir.

WELDOTHERM® Kaynak Kontrol Lambası



Teknik özellikler

Sıcaklık Göstergesi:  Gösterge 7-Bölüm, kırmızı
Çalıfl ma fi ekli Göstergesi
Kalibrasyon/Ölçüm:  1 x LED, mavi
Akü Durum Göstergesi:  1 x LED, kırmızı
Boyutlar (G x Y x D):  180 x 80 x 180 mm
A¤ırlık:  3,1 kg

Siparifl  No.  Ürün

400400  WELDOTHERM®-MK 1300, NiCr-Ni

400401  Yedek fi ebeke fi arj Kablosu

400402  Sert Yüzeyli ABS Çanta

400403  Çoklu hızlı fi fl le aynı anda 6 ölçüm noktasına
ba¤lantı

400404  NiCr-Ni Yüzey Sıcaklık Ölçeri, 300 mm uzun,
elle, 1 m Ba¤lantı Kablosu, Termokupl Fifl i
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Ölçüm ve Kontrol Tekni¤i

MK 1300

28

WELDOTHERM® MK 1300 Kalibrasyon ve Ölçüm Cihazı

WELDOTHERM® MK 1300 elde taşınabilen dayanıklı bir kalibrasyon ve ölçüm cihazıdır. Bu cihaz K tipi (NiCr-Ni),
0-1200 °C aralığında güvenilir sıcaklık değerlerinin tesbitinde kullanılır. Mesela kontrolörlerin ve yazıcıların sıcaklık değerlerinin 
kontrolünde. Tip K yüzey sıcaklık ölçeri, termik tel yada thermokupl  bağlantısıyla MK 1300, doğru ölçüm, kulanım rahatlığı olarak 
bilinen bir cihazdır. Hassasiyet, ölçün alanının % 0,15 ‘i kadardır.

WELDOTHERM® Ölçüm Cihazı BP 21

BP 21

Teknik özellikler

Kızılötesi Ölçüm Aralı¤ı:  – 35 °C ... + 800 °C
IR Sensörü Hassasiyeti:  – 35 °C ... + 20 °C = ± 2.5 °C

Çalıfl ma Sıcaklı¤ı:  
Boyutlar:  
A¤ırlık:  
Teslimat fi ekli:  

Siparifl  No.  

400500  

+  21 °C ... + 300 °C = Okuma de¤eri ± % 1
+ 301 °C ... + 800 °C = Okuma de¤eri ± % 1 
0 ... 50 °C
82 x 42 x 160 mm
180 g
Cihaz pilleri, bilek askısı, taşıma çantası, 
kullanım klavuzu

Ürün

BP 21

WELDOTHERM® BP 21 bir kızılötesi elle sıcaklık ölçüm cihazıdır. 
Varolan çift lazer tekniği ile ölçüm noktasını hedeflenir. Emisyon 
faktörü ayarlanabilir.

LCD ekran boyutu yeterli büyüklükte olup, arkaplan ıfl ıklandırmasıyla
çok okunabilmektedir. ‹yi okumak Arka ıfl ık. Kızılötesi Ölçüm aralı¤ı
– 35 dan ... + 800 °C ye kadar.



WELDOTHERM® Ölçüm Cihazı OF 305

Ölçüm ve Kontrol Tekni¤i

WELDOTHERM® OF 305 portatif ve komple, dijital bir yüzey
s›cakl›¤› ölçeridir ve NiCr-Ni termik elemanlar›yla birlikte kullan›l›r.
S›cakl›k göstergesi NiCr-Ni termik elemanlar›n›n IEC 584 Is›/Volt
Tablolar›na uygunluk sa¤lamaktad›r.
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Teknik özellikler

Gösterge:  3 1/2-rakamlı LCD
Boyutlar (G x Y x D):  70 x 147 x 39 mm
A¤ırlık:  0,35 kg

Siparifl  No.  Ürün

400600  OF 305, komple yüzey ›s›s› duyargas›yla (azami 400 °C),
tafl ›ma kay›fl ›yla, aküyle

400601  Deriden mamul kullan›ma haz›r tutma çantas›

400602  Yedek yüzey ›s›s› duyargas› (azami 900 °C)

400603  Akü IEC Tip 6 F 22, 9 V

29

MOF

OF 305

WELDOTHERM® Ölçüm Cihazı MOF

400700  MOF M›knat›sl› ibreli termometre,
ölçüm aral›¤› 0 – 200 °C

400701  MOF M›knat›sl› ibreli termometre,
ölçüm aral›¤› 0 – 300 °C

400702  MOF M›knat›sl› ibreli termometre,
ölçüm aral›¤› 0 – 400 °C

400703  MOF M›knat›sl› ibreli termometre,
ölçüm aral›¤› 0 – 500 °C

Siparifl  No.  ÜrünWELDOTHERM® MOF ibreli bir termometre olup, çal›fl ›lan
nesnelere sabit termik elemanlar tak›lamayan ön ›s›tma ifl lemlerinde
kullan›lmaktad›r. Arka taraf›ndaki iki çubuk fl ekilli m›knat›s vas›tas›yla,
termometre tüm demirli nesnelerin yüzeyine yap›fl maktad›r. Ölçüm
organ› çabuk tepki veren, spiral fl eklinde sar›lm›fl  bir bimetal
yayd›r. Is›l etki sonucunda spiral hareket etmekte ve bu hareket
bir mil üzerinden ibreye aktar›lmaktad›r. ‹bre hareketi böyle
gerçeklefl mektedir.



Çapları.0,5 ilâ 1 mm arasında bulunan termik elemanların güvenli ve 
hızlı sabitlemesi için.
WELDOTHERM® TP 2 N kullanıldı¤ında, nesne yüzeyi ve termik
eleman arasındaki sabit ba¤lantı sayesinde kesin ölçüm sonuçları
elde edilmektedir.

Teknik özellikler

Yükleme akımı: 
Akü çalışma gerilimi:  
Akü kapasitesi:  Olası 
nokta dizisi:  

90…264 V AC/47…63 Hz 
12 V DC
3,0 Ah
4 saniye otomatik

Yükleme durumu göstergesi: LED ekran
Ebatlar:  E 180 x B 70 x D 180 mm
A¤ırlık:  yaklafl ık 3,2 kg

Siparifl  No.  Ürün

500000  Termokupl kaynak makinesi TP 2 N � 0,5 mm ila 1 mm
için, sert kapaklı çantayla, penseyle, kutuplu mıknatısla
ve kablo setiyle birlikte

500002  Komple Yedek Takım Penseyle ve kutuplu
mıknatısla birlikte

500003  Yedek kablo takımı, fi fl li, pensesiz ve kutuplu mıknatıssız

500004  Yedek pense komple fi fl  takımıyla birlikte

500005  Yedek kutuplu mıknatıs

500006  Yedek yükleme kablosu

Termokupl Kaynak Makinesi  WELDOTHERM® - TP 2 N
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Aksesuarlar

TP 2 N
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Termokupl Kaynak Makinesi  WELDOTHERM® - TP 2 S

Çaplar› � 0,1 ilâ 1,8 mm arasındaki termik elemanların güvenli
ve hızlı sabitlemesi için; kademesiz olarak ayarlanabilir.

Teknik özellikler

Yükleme gerilimi:  
Ayarlanabilir:
Akü çalışma gerilimi  
Akü kapasitesi:  
Olası nokta dizisi:  

90…264 V AC/47…63 Hz 
20...99 V DC
12 V DC
3,0 Ah
4 saniye otomatik

Yükleme durumu göstergesi:  LED ekran
Ebatlar:  E 180 x B 70 x D 180 mm
A¤ırlık:  yaklafl ık 3,2 kg

Siparifl  No.  Ürün

500100  Termokupl Kaynak Ünitesi TP 2 S,
komple hazır durumda sert kapaklı çantayla,
ayak fl alteriyle, kutuplu mıknatıs ve 2 penseyle kablo
takımıyla eksiksiz

500101  Komple Yedek Takım Penseyle ve kutuplu
mıknatısla birlikte

500102  Yedek kablo takımı, fifl li, pensesiz ve kutuplu mıknatıssız

500103  Yedek pense komple fi fl  takımıyla birlikte

500104  Yedek kutuplu mıknatıs

500105  Yedek yükleme kablosu

500106  Yedek ayak fl alteri

TP 2 S



WELDOTHERM® Saplama Kaynak Makinesi TP 3

Aksesuarlar

� 2–8 mm çapl› çelikten ve V2A’dan mamul yal›t›m çivilerinin ve
pimlerinin an›nda kaynaklanmas› için ideal pimli kaynak makinesi
ve kaynak konumlama tabancas›. Örne¤in nesnelerin biçimleri
uygunsuz oldu¤u için veya tutucu m›knat›slar yap›fl mad›¤›ndan
vs. akkor dokuma parçalar›, ön ›s›t›c›lar, gergi bantl› yal›t›mlar
sabitlenemedi¤inde, yal›t›m çivilerinin ve mandallar›n›n h›zla
sabitlenmesine yard›mc› olur.

Teknik özellikler

Çal›fl ma aral›¤›:  2–8 mm �
Malzeme:  Çelik, V2A, Alüminyum ve pirinç
Kaynaklama dizisi:  20–30 Çivi/dk.
Yükleme kapasitesi:  27 000 mF
Yükleme gerilimi:  100 V
fi ebeke ba¤lant›s›:  230 Volt – 50 Hz, Sigorta 6,3 A
Ebatlar:  E = 180, B = 150, Y = 330 mm
A¤›rl›k:  7,4 kg
Renk:  RAL 5009 gök mavisi

Siparifl  No.  Ürün
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TP 3

Siparifl  No.  Ürün

500200  Pimli kaynak makinesi TP 3,
yal›t›m çivileri için 2 mm

500201  Pimli kaynak makinesi TP 3,
8 mm’ye kadar pimler için
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RONDOFIX 1

Gerici ve kesici pense RONDOFIX 1, gergi band›n›n kesilmesine
ve gerilmesine yarayan özel bir alet olup, kullan›m› çok kolayd›r.
Ayn› zamanda bu uzun ömürlü aletle kapak kilitleri de güvenli bir
fl ekilde kilitlenebilmektedir.

500300  Evrensel Gerici ve Kesici Pense RONDOFIX 1

Gergi band› gericisi RONDOFIX 1



Gergi band› gericisi Band-It
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Aksesuarlar

Band-It
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Döner kollu gerici Band-It, metal bantlar›n gerilmesi ve kesilmesi
ifl ine yarayan basit ve güvenli bir alettir. Aletin gergi mesafesi
yaklafl ›k 120 mm’dir. Gergi band› gericisi Band-It, RONDOFIX 1’le
k›yasland›¤›nda hesapl› bir alternatiftir. Ancak kullan›m› kesinlikle
o kadar kolay de¤ildir.

Siparifl  No.  Ürün

500400  Döner Kollu Gerici Band-It

Gergi band› arabas›

Siparifl  No.  Ürün

500500  Gergi Band› Arabas›

Gergi band›n›, gergi band› arabas›yla kolayca tafl ›yabilir ve son
k›sm›na kadar kullanabilirsiniz. Bant korunur ve dü¤üm olmaz.
Gergi band› arabas› gergi band›n›n ve dolay›s›yla paran›n tasarruf
edilmesini sa¤lar.

Gergi Band› Arabas›

Siparifl  No.  

500600  

Ürün

Özel taş yünü makası

Özel Taş Yünü Makası

Bu özel makas, ideal dalgalı kesici bıçakları sayesinde 
çinkolanmış tel örgülü taş yününü hızlı bir şekilde 
kesilebilmesini sağlar.

Özel tafl  yünü makas›



WELDOTHERM® - Seramik Elyaf  
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Siparifl  No.  Ürün  Kal›nl›k  En  Boy  Ambalaj  Ham yo¤unluk  Uygulama limiti
mm  mm  mm  m2  kg/m3  °C

600000  Seramik lifl i dokuma parças›  13  610  14640  8,92  128  1200

600001  Seramik lifl i dokuma parças›  25  610    7320  4,46  128  1200

600002  Seramik lifl i dokuma parças›  50  610    3660  2,23  128  1200

Siparifl  No.  Ürün

600050  Tel örgülü seramik elyaf, 96 kg/m3, 25 mm, 300 x   600 mm

600051  Tel örgülü seramik elyaf, 96 kg/m3, 25 mm, 300 x   900 mm

600052  Tel örgülü seramik elyaf, 96 kg/m3, 25 mm, 600 x   600 mm

600053  Tel örgülü seramik elyaf, 96 kg/m3, 25 mm, 600 x   900 mm

600054  Tel örgülü seramik elyaf, 96 kg/m3, 25 mm, 600 x 1200 mm

600055  Tel örgülü seramik elyaf, 96 kg/m3, 25 mm, 600 x 1800 mm

Seramik lifl i dokuma parçalar›, modern f›r›nc›l›k teknolojisinde her
türden endüstriyel f›r›nlar›n iç kaplamalar› aç›s›ndan vazgeçilmez
unsurlard›r art›k. Yerel ›s›l ifl lem yerlerinin yal›t›m› konusunda da
mükemmel bir uygunluk sa¤lamaktad›rlar. 13 mm kal›nl›kl› olarak ve
tafl  yününün alt›ndaki ilk kaplama olma vasf›yla, ›s›t›c› elamanlar›
çökelen tafl  yünlerine karfl › korumaktad›rlar.

WELDOTHERM® Tel Örgülü Seramik Elyaf

Tel örgülü seramik elyaf, kalsiyum magnezyum silikat malzemeden
üretilen ve yüksek sıcaklı¤a dayanıklı seramik elyaf fl ilte olup
1200 °C’ye kadar aynı seramik elyafl ardaki yalıtım özelli¤ine sahiptir.
Tel örgülü seramik elyaf fl ilteler çefl itli ebatlarda mevcuttur. Yalıtım
fl ilteleri, kullanım ömrünün uzatılması için paslanmaz çelik tel örgü
ile korunmufl tur.

Tel Örgülü Seramik Elyaf

Siparifl  No.  Ürün

600060  Tel örgülü seramik elyaf, 128 kg/m3, 25 mm, 300 x   600 mm

600061  Tel örgülü seramik elyaf, 128 kg/m3, 25 mm, 300 x   900 mm

600062  Tel örgülü seramik elyaf, 128 kg/m3, 25 mm, 600 x   600 mm

600063  Tel örgülü seramik elyaf, 128 kg/m3, 25 mm, 600 x   900 mm

600064  Tel örgülü seramik elyaf, 128 kg/m3, 25 mm, 600 x 1200 mm

600065  Tel örgülü seramik elyaf, 128 kg/m3, 25 mm, 600 x 1800 mm



Çinkolanm›fl  telli tafl  yünü, yerel ›s›l ifl lemlerin standart izolasyonunu
tefl kil etmektedir. Is›t›c› elamanlar›n›n örtülmesine yönelik seramik lifl i
dokuma parçalar›yla birlikte birkaç kez yeniden kullan›lmas›na imkan
tan›maktad›r. Çinkolanm›fl  telleri sayesinde, dokuma parçalar›
çengelleri kullan›ld›¤›nda kolayca sabitleme ve s›zd›rmazl›k elde
edilmektedir. Uygun ölçülerde kesim ifl lemi, bir tafl  yünü makas›yla
sa¤lanmaktad›r.

Tafl  yünü

Tafl  yünü

Sarf Malzemesi
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600200  Telli tafl  yünü   50  500  5000   2,5  100  750

600201  Telli tafl  yünü  100  500  2500  1,25  100  750

Siparifl  No.  Ürün  Kal›nl›k  En  Boy  Ambalaj  Ham yo¤unluk  Uygulama limiti
mm  mm  mm  m2  kg/m3  °C

TYGASIL Silisyum Oksit Dokusu

Seramik lifl erine ve tafl  yününe ideal bir alternatif! TYGASIL borularda,
aparatlarda, armatürlerde vs. gerçeklefl tirilen ön ›s›tma ve akkor
ifl lemlerinde tek bafl ›na yal›t›m yeterlili¤ine sahiptir. Nesneye gerekli
kal›nl›kta sar›larak tatbik edilmekte ve ›s›ya dayan›kl› tokal› fl eritlerle
kaymaya karfl › emniyete al›nmaktad›r. Seramik lifl erine ve tafl  yününe
karfl ›n TYGASIL birçok kez yeniden kullan›labilmekte olup, ayr›ca
kullan›c›ya kolayl›k sa¤layan bir kullan›ma izin vermektedir.

TYGASIL

Siparifl  No.  Ürün

600100  TYGASIL  300 x 610 mm

600101  TYGASIL  600 x 610 mm

600102  TYGASIL  900 x 610 mm

600103  TYGASIL 1200 x 610 mm

600104  TYGASIL 1500 x 610 mm

600105  TYGASIL 1800 x 610 mm

600106  TYGASIL 2500 x 610 mm

600107  TYGASIL 3000 x 610 mm

600108  TYGASIL 3500 x 610 mm

Siparifl  No.  Ürün

600109  TYGASIL 4000 x 610 mm

600110  TYGASIL 4500 x 610 mm

600111  TYGASIL 5000 x 610 mm

600112  TYGASIL 5500 x 610 mm

600113 TYGASIL 6000 x 610 mm

600114  TYGASIL 6500 x 610 mm

600115  TYGASIL 7000 x 610 mm

600116  TYGASIL 7500 x 610 mm

600150  Tygasil için tokal› fl eritler

34



Cam ‹pe¤i Bezi
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Is›ya dayan›kl› cam ipe¤i dokusu öncelikle endüktif ›s›tma ifl leminde,
nesnenin örtülmesi ba¤lam›nda kullan›lmaktad›r. Zira bu fl ekilde ›s›ya
duyarl› akkor kablolar› nesnenin s›cakl›¤›ndan korunmaktad›r. Ancak
akkor dokuma parçalar›yla gerçeklefl tirilen ön ›s›tma ifl lemlerinde de,
bunlar seramik lifl i yal›t›mlarla örtülü oldu¤unda, yararl› olmaktad›r.
Bir taraftan kaynakç›n›n çal›fl ma hareketleri yüzünden seramik
dokuma parças› lifl erinin sökülmesini önlemektedir, öte yandan da
kaynak cürufu ile tafl lama tozlar›n›n ›s›t›c› elemanlarla temas etmesi
ve böylece bir ar›zan›n olufl mas› önlenmektedir.

600300  Cam ‹pe¤i Bezi  2  1000  50000  50  750

Siparifl  No.  Ürün  Kal›nl›k  En  Boy  Ambalaj  Uygulama limiti
mm  mm  mm  m2  °C

Kaliteli gergi band›, kendisini ›s›t›c› elemanlar›n›n sabitlenmesinde
ve yal›t›mda en güvenli ve h›zl› yöntem olarak kan›tlam›fl t›r. Evrensel
bir gerici ve gergi band› kilitleriyle birlikte kullan›ld›¤›nda, daha
hesapl› bir çözüm söz konusu olamaz. Yüksek ›s› aral›klar›nda
gerçeklefl tirilen ›s›tma ifl lemleri için, alternatif olarak yüksek kaliteli
çelikten mamul gergi band›m›z› sunuyoruz.

Siparifl  No.  Ürün

600500  Gergi band› 16 x 0,5 mm komple ve
Gergi band› kilitleri, 1 kilit/m, ambalaj = 400 m

600501  Gergi band› kilitleri, ambalaj = 100 adet

600502  Çelik gergi band› 3/8", ambalaj = 30 m

600503  Çelik gergi band› 1/2", ambalaj = 30 m

600504  Yüksek kaliteli çelikten mamul gergi band› kilitleri,
ambalaj = 100 adet

Gergi band› ve kilitleri

Gergi band› Kilitler

Dokuma parças› çengelleri

Telli tafl  yünü kullan›ld›¤›nda, rasyonel bir uygulama için dokuma
parças› çengellerine ihtiyaç vard›r. ‹ster tafl  yünlerini birlefl tirmek için
olsun, ister büyük nesnelerde sarkan tafl  yünlerini s›k›ca bir arada
tutmak için olsun, isterse de akkor elemanlar›n›n ba¤lant›lar›n›
güvenli bir fl ekilde tutmak için olsun.

Siparifl  No.  Ürün

600600  Dokuma parças› çengeli, ambalaj = 100 adet

Dokuma parças› çengelleri



Cam ipe¤inden ba¤lama kurdelesi birçok durumda de¤erli
hizmetlerde bulunabilir. Örne¤in kas›nt›lar›n dengelenmesi
maksad›yla termik borular›n ve ba¤lant›lar›n ba¤lanmas›nda ve
seramik lifl i dokumalar›n, cam ipe¤i bezlerinin ve tek hatl› akkor
kablolar›n›n sabitlenmesinde.

Cam ‹pe¤inden Ba¤lama Kurdelesi

Cam ipe¤i ba¤lama kurdelesi
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Siparifl  No.  Ürün

600400  Cam ipe¤inden ba¤lama kurdelesi 3 mm, ambalaj = 100 m

Siparifl  No.  Ürün

600700  Termik tel, cam ipe¤iyle yal›t›lm›fl , 2 x 0,5 mm2

Ambalaj = 100 m

600701  Termik tel, cam ipe¤iyle yal›t›lm›fl , 2 x 0,711 mm2

Ambalaj = 100 m

600702  Termik tel, cam ipe¤iyle yal›t›lm›fl , 2 x 1,0 mm2 
Ambalaj = 100 m

WELDOTHERM® en iyi kalitede ve yayg›n çaplar olan 0,5 mm,
0,711 mm ve 1,0 mm ebad›nda termik teller sunmaktad›r.

Termik teller

Termik tel

Termokupl Macunu

Siparifl  No.  Ürün

600750  Termokupl Macun A¤l. = 0,5 kg

Termokupl sabitlemek ve korumak için.

WELDOTHERM®-Termokupl Macunu

Yal›t›m Çivileri ve Mandallar›

Is›t›c› elemanlar›n ve yal›t›mlar›n dikey duvarlara ve tavanlara
sabitlenmesi maksad›yla, WELDOTHERM® punta çivileri ve
mandallar› sunuyor.

Siparifl  No.  Ürün

600800  Yal›t›m çivileri, ambalaj = 100 adet

600801  Yal›t›m çivileri mandallar›, ambalaj = 100 adet

Yal›t›m çivileri ve mandallar›



K›z›lötesi Is›tmalar
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WELDOTHERM® K›z›l Ötesi Is›tmalar K›z›lötesi Gaz Ifl ›n›mc›lar›

Her nerede elektrikli bir ›s›tma mümkün de¤ilse ya da çok masrafl ›ysa,
ancak asgari emisyon düzeyinde en uygun seviyede ›s› da¤›l›m›
gerekiyorsa, WELDOTHERM® k›z›lötesi gaz ›fl ›n›mc›lar› kullan›lmaktad›r.
Ifl ›n›mc›n›n bütününde yüksek kaliteli çelik kullan›lmak suretiyle,
›fl ›n›mc› hem çok hafi f hem de sa¤lam k›l›nmaktad›r.

WELDOTHERM® k›z›lötesi gaz ›fl ›n›mc›lar› özellikle sert fl antiye ortam›
için uygundurlar. Yo¤un darbelerde de ›fl ›n›mc›lar kesinlikle k›r›lmaz
ve ›fl ›n›mc›lar›n yüzeyleri etkilenmez. Dolay›s›yla bu cihazlar âdeta
yok edilemez. Ifl ›n›mc›lar›n performans büyüklükleri 7 kW ve 11 kWl
aras›nda de¤ifl mekte olup, temel tasar›mlar› itibariyle s›v› gazla
çal›fl malar› öngörülmüfl tür. Bu sayede sabit bir enerji kayna¤›na
ba¤›ml› kalmamaktad›rlar. Küçük çapl› de¤ifl ikliklerle, her zaman
do¤algazla veya hava gaz›yla çal›fl t›r›lmalar› da mümkündür bu arada.

Kombinasyon ve varyasyon olanaklar›:
Yanda (Tip MSS) veya s›rtta (Tip MSR) bulunan iki gaz beslemesi
varyasyonu sayesinde, çok yönlü montaj olanaklar› ortaya
ç›kmaktad›r. Çefl itli montaj kasnaklar› ve ›s›ya dayan›kl› yüksek
performans m›knat›slar› bulunan tutma üzengileri vas›tas›yla, en
de¤ifl ik nesne biçimlerine adaptasyon olanaklar› sunulmakta veya
birden fazla gaz ›fl ›n›mc›s› kombine edilebilmektedir.
WELDOTHERM® k›z›lötesi gaz ›fl ›n›mc›lar› alev denetimi ve ›fl ›n›mc›
söndü¤ünde devreye giren güvenlik kapama sistemiyle teslim
edilebilmektedir. En uygun ayarlama için, talep edildi¤inde bir dizi
WELDOTHERM® kumandalar› hizmete sunulmaktad›r. T›pk› tüm
uygulama alanlar›na yönelik bütün aksesuarlar gibi.
Elbette WELDOTHERM® gazl› ›fl ›n›mc›lar› CE sertifi kal›d›r.

WELDOTHERM® k›z›lötesi gaz ›fl ›n›mc›lar› enerji tasarrufu sa¤lar ve
çevreye zarar vermezler. Tam ›s›tma performans› ancak bir nesneye
isabet edildi¤inde ortaya ç›kar, böylece de¤erli enerji israf edilmemifl 
olur. Gaz emisyonu olmad›¤›ndan, çevreye zarar verilmez.

WELDOTHERM® k›z›lötesi gaz ›fl ›n›mc›lar› büyük mekanlar›n veya
›s›t›lmas› gereken bafl ka alanlar›n ›s›t›lmas›na da uygundur bu arada.
WELDOTHERM® ›fl ›n›mc›lar›n yan› s›ra tam otomatik bir ›s›tma
tesisat›n›n tüm gerekli aksesuarlar›n› da sunmaktad›r.

MSS 11

MSR 11

Montaj kasna¤›
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Siparifl  No.  Ürün

700000  Gaz ›fl ›n›mc›s› MSS 7

700001  Gaz ›fl ›n›m› MSS 7 için alev denetimi

700002  Gaz ›fl ›n›mc›s› MSS 11

700003  Gaz ›fl ›n›m› MSS 11 için alev denetimi

700004  Gaz ›fl ›n›mc›s› MSR 7

700005  Gaz ›fl ›n›m› MSR 7 için alev denetimi

700006  Gaz ›fl ›n›mc›s› MSR 11

700007  Gaz ›fl ›n›m› MSR 11 için alev denetimi

790000  Alev denetimi yedek vanas› M1A

790001  Alev denetimi yedek ›s› duyargas› MSS 7

790002  Alev denetimi yedek ›s› duyargas› MSS 11

790003  Alev denetimi yedek ›s› duyargas› MSR 7

790004  Alev denetimi yedek ›s› duyargas› MSR 11

790005  Yedek meme tutucu

790006  Yedek meme „Propan“ MSS 7/MSR 7 0,55 mm için

790007  Yedek meme MSS11 /MSR11 ›fl ›n›mc› 0,65 mm için

790008  11 kademeli bas›nç düfl ürücü (azami 3 kg/h tüketime kadar)

790009  11 kademeli bas›nç düfl ürücü (azami 10 kg/h tüketime kadar)

790010  Kaynak kasna¤› MSS/MSR 7, için 2 mentefl eli

790011  Kaynak kasna¤› MSS/MSR 11, için 2 mentefl eli

790012  Kaynak kasna¤› MSS/MSR 7, için 4 mentefl eli

790013  Kaynak kasna¤› MSS/MSR 11, için 4 mentefl eli

790014  M›knat›s ayakl› tutucu üzengi, Ambalaj = 1 Çift

790015  MSR 7/MSR 11 için de¤ifl ken ayak

790016  Refl ektör MSS 7/MSR 7 için

790017  Refl ektör MSS 11/MSR 11 için

790018  Kanatl› somun, ambalaj = 10 adet

790019  Kaynak kasna¤› için pimler

790020  5’li distribütör

790021  HD ba¤lant› hortumu, gaz ›fl ›n›mc›s›na 5’li distribütör, 5 m

790022  HD- ba¤lant› hortumu, gaz ›fl ›n›mc›s›na 5’li distribütör, 10 m

790023  HD- ba¤lant› hortumu, 5’li distribütöre 11 kademeli ayarlay›c›, 5 m

790024  HD- ba¤lant› hortumu, 5’li distribütöre 11 kademeli ayarlay›c›, 10 m

WELDOTHERM® K›z›l Ötesi Is›tmalar K›z›lötesi Gaz Ifl ›n›mc›lar›
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K›z›lötesi gaz ›fl ›n›mc›s› ve refl ektör

MSR 7

K›z›lötesi gaz ›fl ›n›mc›s› kaba ilifl tirilmifl Tutucu üzengi



Özel Isıtma Sistemleri
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WELDOTHERM®-Özel Isıtma Sistemleri

Elektrik ›s›tmal› yuvarlak f›r›n
‹ç çap:  6000 mm
Aç›k yükseklik:  2000 mm
Kurulu güç:    540 kW

Takımlar ve dövme kalıplarının ön ısıtma ve gerilim giderme ifllemleri için Ön Isıtma ve Tavlama
kutuları

Elektrik ısıtmalı yuvarlak fırın

Endüstriyel Fırınlar
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WELDOTHERM®-Endüstriyel Fırınlar

Büyük kaplarda gerilim giderme ifllemi için Gazlı Tavlama Fırını
Aç›k genifl lik:  6000 mm
Aç›k yükseklik:  6000 mm
Aç›k uzunluk:  16000 mm

39



������� ������������

�������������
����������������� 
���	�������������

���������� �����������������

��������	�����������

WELDOTHERM® Gesellschaft für Wärmetechnik m.b.H. 

Westendhof 11a  �  45143 Essen  �  GERMANY  �  Tel. +49 201 24724 0  �  Fax +49 201 24724 42 
info@weldotherm.de  �  www.weldotherm.com

İletişim Kurabileceğiniz Kişi:

MADE IN GERMANY
40 yıldır Yetkinlik




